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5 Czyszczenie i pielegnacja

@ Zasadniczo: Nie nalezy zwlekaé z czyszeczeniem. Im wigce| czasu
| | uptynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.

Nalezy uwazaé, by Zadna ciecz nie przedostata sie do wnétrza
eksponatu.

Dziatanie $rodkéw czystosci o nieznanym skladzie nalezy zawsze
najpierw wyprébowaé na powierzchniach w niewidocznym

miejscu.

5.1 Lekkie zabrudzenia

W wiekszosci przypadkéw do czyszezenia wystarcza wilgotna
$cierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego mogq by¢
czyszczone za pomocg antystatycznego $rodka czyszczgcego do
tworzywd.

5.2 Silne zabrudzenia

Namaczaé wodg z mydtem a ostatecznie zmywad wilgotng, nie
pozostawiajgca $ladéw scierka lub wilgotng gabka. Nastepnie
wytrze¢ na sucho.

Powierzchni z tworzywa sztucznego nie wycieraé na sucho,

to zwieksza ilo$¢ nagromadzonego kurzu.

5.3 Wskazowki dotyczace pielegnacji

Guma: Pociera¢ gliceryng w celu utrzymania elastyczno$ci.

Powierzchnie z tworzywa sztucznego: antystatyczny $rodek
czyszczacy do tworzywa sztucznego + $rodek do pielegnacii (np.
AKU).
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5.4 Szczegélne zabrudzenia

Tworzywa
sztuczne

Powierzchnie
zadrukowane

Metal
lakierowany

Guma

Uwaga

Nie wycieraé na
sucho.

Nie wyciera¢
mocno. Nie uzywad
$rodkdw
szorujacych ani
wetny stalowe.

Nie wycierad
mocno. Nie uZywad
Srodkdw
szorujgcych ani
wetny stalowe.
Uzywaé miekkich,
nie powodujgcych
zadrapan
wilgotnych $cierek,
szmat lub waty.

Smar, olej,
pomadka do ust,
pasta do butéw,
farba, lakier,
tusz, klej

Benzyna do
czyszczenia, spiryltus
mineralny.

Benzyna do
czyszczenia, spirytus
mineralny

Uwaga: nie
poddawaé
diugotrwatemu
dziataniu

Spirytus
Uwaga: nie
poddawac
dtugotrwatemu
dziataniu

Guma do zZucia

Zamrozié przy
pomocy kostek lodu
i sprayu
schtadzajgcego a
nastepnie zdrapadé.
Spryskaé WD-40 i
pozostawié az
zacznie dziatad a
nastepnie zdrapaé.
Uwaga: WD-40
moze powodowad
powstawanie plam.

Zamrozi¢ przy
pomocy kostek lodu
i sprayu
schtadzajgcego a
nastepnie zdrapad.
Spryskaé WD-40 i
pozostawié az
zacznie dziataé a
nastepnie zdrapadé.
Uwaga: WD-40
moze powodowaé
powstawanie plam.

Zamrozi¢ przy
pomocy kostek lodu
i sprayu
schtadzajgcego a
nastepnie zdrapaé.
Spryskaé WD-40 i
pozostawié¢ az
zacznie dziataé a
nastepnie zdrapaé.
Uwaga: WD-40
moze powodowad
powstawanie plam.

Zamrozi¢ przy
pomocy kostek lodu
i sprayu
schtadzajgcego a
nastepnie zdrapac.

Nie nalezy nigdy
uzywac!

Aceton, benzol,
chloroform, kwas
solny

Rozpuszczalnik

Alkohole, kwasne
lub silnie alkaliczne
Srodki czystosci i
Srodki zwilzajace

Srodki czystosci
zawierajace olej lub
benzyne.

Specyficzne

Matowe
powierzchnie
nablyszczac
pocierajgc

Zadrapania

Sztyft do renowacji
lakieru
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