Cze$c¢ 5.2. Dostawa pomocy dydaktycznych.

Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 39 zestawow nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 | Profile glebowe 117 zestawdw | Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujacych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 490 zestawow | Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 81 szt Pryzr.n.at.sz,klany o katach 6(? stsapm [ d’rugosa.su.an’ro.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 54 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 | Wol kol I . . .
oltomierz szkolny analogowy 330 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
. Z'estaw pieciu réznych 330 zestawéw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
Zestaw podstawowvch zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
8 P y 135 zestawéw | W sktad zestawu powinny wchodzi¢:

obwoddéw elektrycznych

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytgczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
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- gniazda zaréwkowe
- komplet zaréwek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
9 | podwdjne, rozktadane, 54 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 150 szt. wyposazony w elektrode roztadowujgcy. Urzgdzenie powinno pozwalaé na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 24 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie swiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
- przestony,
12 | Soczewki (tawy optyczne) 24 zestawy - zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dfugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
- uchwyty,
- gniazda blokujace,
- gniazdo oswietlacza,
- pierscienie zaciskowe,
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- przestony,
- matéwke.

13 | Tellurium

27 szt.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.

Modele do budowania

14
czasteczek

135 zestawow

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomoéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

15 | Maszyna elektrostatyczna

18 szt.

Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
tadunkow elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.

Do produktéw zawartych w pozycjach 6, 8, 10, 12, 13, 15 wymagane jest dotgczenie 24-miesiecznej gwarancji.

* W przypadku tych pozycji nalezy sprawdzié ile sztuk danej pozycji ma trafi¢ do kazdej ze szkdt. Nalezy wybrac najbardziej optymalng cenowo zaleznos$¢ miedzy rozmiarem
opakowania, a iloscig sztuk w opakowaniu, tak aby kazda ze szkét otrzymata wskazang ilo$¢ materiatow.
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Szkoty Podstawowe, klasy 4-6

Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikéw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

2 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

3 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasiriskiego 45/47

4 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

5 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

6 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8

7 | Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5

8 | Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

9 | Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
10 | Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
11 | Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wtoctawska 237/239
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Szkoty Podstawowe, klasy 7-8 i Oddziaty Gimnazjum

Adres

1 | Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52

5 Szko’fa. Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 87 — 100 Torun, ul. Wyszyriskiego 1/5
Toruniu

3 | Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

4 | Szkotfa Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11

5 | Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

6 | Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

7 Odd2|e.1’r Gimnazjum nr 7 przY Xl Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcaeych i 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Technicznych nr 13 w Toruniu

8 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

9 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47

10 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

11 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

12 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruriska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

13 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
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Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
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Szkoty Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

Adres

1 | VI Liceum im. Zestarnicéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

5 Techn.ikum nr 13 i Xl Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych i Technicznych nr13 w 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Toruniu

3 | lll Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Raszei 1

4 | IX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Kazimierza Jagielloiczyka w Toruniu 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a

5 | VIl Liceum Ogélnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 39b

6 | Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35

7 | Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39

8 | Technikum nr 3 w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Torun, ul. Osikowa 15

9 | Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49

10 | Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b

11 Technikum nr 5 w Zespole Szkét Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego 87-100 Torur, ul. éw. Jozefa 26

w Toruniu
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci-an’ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 réznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych prostych ob}/v.odach elektrycznych ora‘z praktycznego sprawdzanja pc?dstawowych Praw z zfa\kr.esu
8 , 3 zestawy elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych ., o
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
11 Przeno$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajacy pobranie prébek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 2 zestawy pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali nigrdzewnej, niemagngtycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 6 zestawdw Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 6 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 rdznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 4 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych , elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 6 zestawow "y o
obwodéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 4 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 4 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci-an’ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 réznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spra\A(dzanlla pgdstawowych praw z zfa\kr.esu
8 , 3 zestawy elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzagdzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
11 Przeno$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajacy pobranie prébek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu i
87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_ardzewnej, niemagne'ztycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych , elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 6 zestawow "y o
obwodéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu i .
87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_erdzewnej, niemagnejtycznej s'tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci'an,ré_wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych , elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 6 zestawow "y o
obwoddéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych tadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_ardzewnej, niemagne'ztycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 3 zestawy ., S
obwodéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu i . .
g 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_erdzewnej, niemagne:tycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci'an,ré_wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych , elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 6 zestawow "y o
obwoddéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzagdzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu i . .
87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali nigrdzewnej, niemagngtycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 rdznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 3 zestawy ., S
obwodéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Toruii, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_erdzewnej, niemagnejtycznej s'tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci'an,ré_wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 3 zestawy ., S
obwoddéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych tadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yeg 87 — 100 Torusi, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali nigrdzewnej, niemagngtycznej s_tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o rdéznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 3 zestawy ., S
obwoddéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
1 Metale i stopy 1 zestaw pf)winien zawierac’ p’fytk_i: aluminium, 'magne.tycznej stali ni(_erdzewnej, niemagnejtycznej s'tali
nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stt.)pni i d’fugos’ci.s’,ci'an,ré_wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zestaw podstawowych elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
8 , 3 zestawy ., S
obwoddéw elektrycznych zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzic¢:
- ptyta montazowa
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- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
10 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych tadunkéw elektrycznych.
1 Przenos$ny zestaw do badania 2 zestawy Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody analiz wody
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Adres:

GIM Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu i ) .
) przy ) 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
2 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych prébek gleb wystepujacych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\(dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkot nr 1

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\{dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Oddziat Gimnazjum nr 7 przy Xlll Liceum Ogolnoksztatcgcym w Zespole Szkot

Adres:

GIM A . . . -
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 st(.3pni i d’fugos',ci.s',ci-an’ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora.z praktycznego spraV\(dzanJa pc?dstawowych Praw z z§krfzsu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac Zzrédto Swiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt fadunkow elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 st(.3pni i d’fugos',ci.s',ci-an’ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajgce i Zestaw przynajmniej 6 rdznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora.z praktycznego spraV\(dzanJa pc?dstawowych Praw z z§krfzsu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych ., L
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac Zzrédto Swiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt fadunkow elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\{dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\(dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Toruii, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\(dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yes 87 — 100 Torusi, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\(dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\(dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 10 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\{dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 5 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych . S
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zest dst h . ;. . . , . . L.
8 estaw podstawowyc 10 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki

obwodéw elektrycznych

zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 2 st tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15

Adres:

w Toruniu 87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zest dst h . ;. . . , . . L.
8 estaw podstawowyc 10 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki

obwodéw elektrycznych

zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 2 st tadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Szkota Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18

Adres:

SP7-8iGIM |, . . . <L
im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 3 ot Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 st(.3pni i d’fugos',ci.s',ci-an’ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
Zest dst h . ;. . . , . . s
8 estaw podstawowyc 10 zestawow elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki

obwodéw elektrycznych

zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 1 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac Zzrédto Swiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 2 st fadunkow elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
1 Metale i stopy 2 zestawy nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
5 Profile glebowe 6 zestawdw Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.
3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
4 | Pryzmaty 6 st Pryzr.n.at.szlklany o katach 69 stt.)pni i diugoéci. s',ci-an’rc').wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
5 | rozpraszajace o réznych 4 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwdch
6 .
Woltomierz szkolny analogowy 20 szt zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
7 Z'estayv pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
Zestaw podstawowych , prostych ob}/v.odach elektrycznych ora? praktycznego spraV\{dzanlla pgdstawowych Praw z zfakr.esu
8 , 10 zestawdw elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
obwodéw elektrycznych ., o
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
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- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

- wytaczniki obrotowe

- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe

- komplet zarowek

- miernik uniwersalny

- przewody pofaczeniowe

- i ewentualnie inne dodatkowe elementy

Zwierciadta: wkleste, ptaskie,

Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi

9 | podwdjne, rozktadane, 4 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
10 | Tellurium 2 st wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér
roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
11 Modele do budowania 10 zestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
12 | Maszyna elektrostatyczna 2 st tadunkodw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktore oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
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Adres:

LO lll Liceum Ogdlnoksztatcace im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Toruri, ul. Raszei 1
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatfa, rozszczepienie swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,

Eldrr‘gggjzsekie 737;;' WORNODATWO Unia Europejska | ™" 58
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. za¢mienia, faz Ksiezyca i poér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementdw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Adres:

LO VIl Liceum Ogolnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torur, ul. Batorego 39b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie swiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementdéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogodlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Adres:

LO + TECH Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtaczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto sSwiatfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Adres:

LO IX Liceum Ogdlnoksztatcace im. Kazimierza Jagiellonczyka w Toruniu 87-100 Torur, ul. Rydygiera 12a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatfa, rozszczepienie swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. za¢mienia, faz Ksiezyca i por

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajacy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
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TECH

Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkot Ekonomicznych w Adres:

Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie swiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Adres:

TECH Technikum nr 3 w Zespole Szkot Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Toruti, ul. Osikowa 15
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtaczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,

Eldrr‘gggjzsekie 737;;' WORNODATWO Unia Europejska | ™" 68
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto sSwiatfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Technikum nr 5 w Zespole Szkot Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Adres:

TECH prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Sw. Jézefa 26
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 2 zestawy nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 6 zestawdw Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 30 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatfa, rozszczepienie swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 4 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Tellurium

2 szt.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. za¢mienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

Modele do budowania
czasteczek

10 zestawow

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajacy min. 190 elementéw z kolorowego
tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.

Fundusze
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Adres:

TECH Technikum nr 7 w Zespole Szkot Samochodowych w Toruniu 87-100 Toruri, ul. Grunwaldzka 25b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie swiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementdéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcdéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Adres:

TECH Technikum nr 9 w Zespole Szkot Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torur, ul. Batorego 43/49
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtaczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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Adres:

LO VI Liceum im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatfa biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i pér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiatfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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TECH

Technikum nr 13 i Xlll Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Zespole Szkot Adres:

Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw sktadajacy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metali i ich stopdéw. Zestaw
powinien zawiera¢ ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

1 Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

5 Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

3 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementédw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie sSwiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatfa, rozszczepienie swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

4 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy - pryzmat,
- przestony,
- zwierciadta,
- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
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- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,
- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. za¢mienia, faz Ksiezyca i poér

Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadac zrédto Swiattfa i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementdw z kolorowego
Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi kagtami.
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