Czes¢ 5. Dostawa pomocy dydaktycznych.

Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzacych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 27 opakowan demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
5 Diody 2160* szt. Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia skfadnikdéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 48 zestawow (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 24 <ot Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 490 szt. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
6 Kompas 490 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawkg z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 490 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 2940* szt. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
9 | Izolowane przewody 2940* szt. Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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Przewody potaczeniowe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodow powinny byé

1 Izol d 2450* szt.
O | fzolowane przewody >0% sz dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i , . . .. . .
11 Ksztattow 78 kompletéw | magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstrac;ji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
12 | Oporniki o réznym oporze 39 zestawow 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.
13 | Pitka tenisowa 1470 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
14 | Przewody z krokodylkami 3920%* szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
15 | stopery 490 szt. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyne?jr.nniej O,,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
16 | sygnalizator piezoelektryczny 490 szt. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€y jui. przy lnap,itgciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
17 | Wskaznik laserowy 117 sot. przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy.korzystywaf\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
18 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 3920% szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.
Zarowki z oprawka (mate Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
19 117 szt. c
latarkowe) zaréwki typu E10.
20 | Hel 49 szt. (butli) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonéw.
21 | Metale i stopy 39 zestawow Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw

powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

22 | Profile glebowe 117 zestawdw | Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 490 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
24 | Zestaw do rozpoznawania skat 490 zestawow | Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 135 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 330 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej C']WC")Ch
27 analogow 330 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
28 ) . . . 330 kompletéw . . . . . . e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 81 szt Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 stgpni i d’rugoéci.s’ci'an,ré.wnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatta.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 54 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Wolt kol I 330 szt. . .
oftomierz szkalny analogowy > zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 330 zestawdéw | omawiania wzajemnych zaleznos$ci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 330 zestawdw | wzajemnych zalezno$ci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 330 zestawéw Zestaw pieciu réznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
35 Zestaw’podstawowych 135 zestawdw | kasety n.a .baterle R20
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . e ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 330 zestawow , . . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 54 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 330 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiattfa, i tadowaniem

39 | Latarka 330 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 330 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 330 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 330 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

150 kompletéw

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy z okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dofgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddw potaczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewoddw powinny by¢ dofgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 12 szpul Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 150 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 24 sot. Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.icq. quczas obracania? kragzka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 24 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset

48 | Zestaw odwaznikéw 45 zestawow ,
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 24 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
Przenos$ny zestaw do badania Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
50 24 zestawy .
wody analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 36 szt. L X . s s . .
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i fatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 36 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 120 st. S|In|c.zk| eIektrycz.ne zabawl.<|, mskonapleu,owe maks .do 12Y (.mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 120 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji , Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 36 zestawow . . . . _ . o .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 36 szt Stetoskop jednc?stronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
Aparat cyfrowy z akumulatorem, tadowarka i przewodem zasilajgcym, a takze instrukcjg w jezyku
polskim. Minimalnie 15x zoom optyczny. Mozliwos¢ nagrywania filméw w jakosci Full HD, a takze
57 | Aparat fotograficzny 1 szt. mozliwos¢ nagrywania filméw ze zwiekszong liczbg klatek na sekunde, np. 400 klatek na sekunde.
Inteligentna stabilizacja obrazu. Urzgdzenie powinno posiada¢ mozliwo$é wykonywania zdjeé
seryjnych, samowyzwalacz i lampe btyskowg. Menu w jezyku polskim. Rozmiar LCD min 2.2 cala.
tk k iewielkiej
58 Sﬁ:j:y a nurkowa o niewietkiel 36 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
59 | Kalkulator 160 sat. Wielgfur.\k(l:yjny szko.lny kalkulator naukowy z dwuli.niowym- wy,s'wietlla.czem. Ifalkullator,powin.ie.n
umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
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posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiac proste obliczenia
statystyczne.

60 | Kamertony 36 kompletow Zestaw min. 2/ rezonu.jacych Ifamertonéw po?w.alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos$é pomiaru rezystancji,

61 | Miernik uniwersalny 320 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréow i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
Model Uktadu Stonecznego z zasilaniem bateryjnym (baterie powinny by¢ dotgczone do zestawu).

62 | Model Uktadu Stonecznego 1 szt. Model o wymiarach minimalnych 15cm dla kazdego z trzech wymiaréw przestrzennych. W skfad
Modelu powinno wchodzi¢ podswietlane Storice i 8 okragzajgcych je planet (+ ewentualnie Pluton).
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie Swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
- przestony,

. - zwierciadta,

63 | Soczewki (tawy optyczne) 24 zestawy _ belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),
- podpory belki,
- stolik,
- uchwyty,
- gniazda blokujace,
- gniazdo os$wietlacza,
- pierscienie zaciskowe,
- przestony,
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- matéwke.

Model budowy anatomicznej

Model tutowia ludzkiego z gtowa, bez okreslenia ptci, naturalnej wielkosci, wykonany z trwatego

64 cowiek 1 szt. tworzywa sztucznego, rozktadany na co najmniej 12 czesci, ktére przedstawiajg wiekszosé
najwazniejszych organéw. Wysokos¢ modelu: ok. 87 cm

65 | Model serca 1 szt M.odel serca ludzkiego po.wie;k‘sz'ony.w stgsunku do natura?lnej wielkosci, rozktadany na czesci —
widoczne komory, przedsionki, zyfa i tetnice oraz zastawki
Tréjwymiarowy, powiekszony anatomiczny model ludzkiej skéry, kolorowy, zamontowany na

66 | Model skéry 1 szt. podstawie , pokazuje warstwy skory (naskérek i skore wtasciwg) oraz warstwe podskorng, a takze
gruczoty)

67 | Model szkieletu cztowieka 1 szt Szkielet cztowieka , naturalnej \A{ielkos'ci ( ok’. 170 cm), rjma stojaku, \{vykonany z trwatego tworzywa
sztucznego. Czaszka z ruchomg zuchwag , koficzyny mozna odtgczac.
Model uktadu Storice-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do

. wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. za¢mienia, faz Ksiezyca i por

68 | Tellurium 27 szt. . . . s s . . . s
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto Swiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego

69 Modele do budowania 135 zestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,

czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

70 | Gps 54 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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71 | Nawigacja satelitarna 54 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

72 analogowy 180 szt. zakresach pomiarowych, np.0.1-09Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania

73 | Maszyna elektrostatyczna 18 st. fadunkow eIektrszn_ych o réznych znaka_ch (dodatrli_ch_i lleemn}/ch), ktore oddzielnie gromadzone
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.

74 Rurka do demonstracji 45 szt Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna

zjawiska konwekgcji

demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.

Samochodzik zabawka z
75 | napedem elektrycznym o 30 szt.
zasilaniu bateryjnym

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.

76 | Sprezynka slinky 45 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.

77 | Zestaw ciezarkow 180 zestawdw Zesta\,/v przynajmniej 6 ciezarkdw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.

78 | Waga szalkowa 12 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. UdZzwig wagi min. 400g.

79 | Piyta grzejna 36 szt Kuchen'ka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury iz
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,

80 | Suwmiarka 330 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka

powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.

Zasilacze z regulowanym
81 | napieciem (maks. 12V) i maks. 135 szt.

natezenie do 6A

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
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Obcigzalnos¢ pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢é wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.

82

Ptyta pleksi do demonstracji
niebezpiecznych doswiadczen

16 szt.

Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).

* W przypadku tych pozycji nalezy sprawdzié ile sztuk danej pozycji ma trafi¢ do kazdej ze szkdt. Nalezy wybrac¢ najbardziej optymalng cenowo zaleznos¢ miedzy rozmiarem
opakowania, a iloscig sztuk w opakowaniu, tak aby kazda ze szkét otrzymata wskazang ilo$¢ materiatow.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Unia Europejska | " ™ 10
Europejski Fundusz Spoteczny Fan”




Szkoty Podstawowe, klasy 4-6

Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikéw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

2 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

3 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasiriskiego 45/47

4 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

5 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

6 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8

7 | Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5

8 | Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

9 | Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
10 | Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
11 | Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wtoctawska 237/239
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Szkoty Podstawowe, klasy 7-8 i Oddziaty Gimnazjum

Adres

1 | Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52

5 Szko’fa. Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 87 — 100 Torun, ul. Wyszyriskiego 1/5
Toruniu

3 | Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

4 | Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11

5 | Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

6 | Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

7 Odd2|e.1’r Gimnazjum nr 7 przY Xl Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcaeych i 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Technicznych nr 13 w Toruniu

8 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

9 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47

10 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

11 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

12 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruriska Szkota Terapeutyczna 87 —100 Torun, ul. Bolta 14

13 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 —100 Torun, ul. Krynicka 8
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Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
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Szkoty Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

Adres

1 | VI Liceum im. Zestarnicéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

5 Techn.ikum nr 13 i Xl Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych i Technicznych nr13 w 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Toruniu

3 | lll Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Raszei 1

4 | IX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Kazimierza Jagielloiczyka w Toruniu 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a

5 | VIl Liceum Ogélnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 39b

6 | Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35

7 | Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39

8 | Technikum nr 3 w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Torun, ul. Osikowa 15

9 | Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49

10 | Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b

11 Technikum nr 5 w Zespole Szkét Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego 87-100 Torun, ul. éw. Jozefa 26

w Toruniu
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torurh ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosiadzu.
Z ktadajacy sie 15 réznych prébek gl jacych na Ziemi.
22 | Profile glebowe 3 zestawy estaw sktadajacy sie 15 réznych probek gleb wystepujacych na Ziemi
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Probki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to bgdan.ia. r.1apiecia pradu statego, o |:l>rzynajr31’niej (?WC.')Ch
27 analogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
28 . . . . 10 kompletdéw ) . . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 st9pni i d’fugoéci. s’,ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatta.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajgce o rdznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Wolt kol I 10 szt.
oftomierz szkalny analogowy 3 zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 20
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torur ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 2 opakowania demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 160 sat. Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 6 zestawow (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 5 sat Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 6 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zarowki z oprawka (mate 6 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metaleist 2 t
etale 1 stopy zestawy nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 6 zestawdw Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 10 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 50 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 6 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 4 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardéw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
35 Zestaw’podstawowych 6 zestawdw - kasety n.a .baterle R20
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . e ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 4 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg $wiattfa, i tadowaniem

39 | Latarka 20 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

20 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 2 szpule Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 4 sot. Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.icq. Po.dczas obracaniz? kragzka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 4 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 6 zestawdw Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 4 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
Przenos$ny zestaw do badania Zestaw umozliwiajacy pobranie prébek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
50 4 zestawy .
wody analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 6 szt. . . . 4 . .
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 6 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | silniczki elektryczne 20 szt S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, n|skonap|QC|f)we maks .do 12Y (.mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 20 szt. Lupa z rgczka o Srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji , Przezroczysty pojemnik do obserwacji owaddw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 6 zestawow . . . . _ . o .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 6 st Stetoskop jednc?stronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 2 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 6 st Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetréw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
59 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 26
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torur ul. Krasiriskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosiadzu.
Z ktadajacy sie 15 réznych prébek gl jacych na Ziemi.
22 | Profile glebowe 3 zestawy estaw sktadajacy sie 15 réznych probek gleb wystepujacych na Ziemi
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Probki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to bgdan.ia. r.1apiecia pradu statego, o |:l>rzynajr31’niej (?WC.')Ch
27 analogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
28 . . . . 10 kompletdéw ) . . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzr.n'at'szlklany o katach 69 st9pni i d’fugoéci. s’,ci'an, réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatta.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajgce o rdznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Wolt kol I 10 szt.
oftomierz szkalny analogowy 3 zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Toruri, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 160 sat. Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV i w
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zarowki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 50 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardéw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
35 Zestaw’podstawowych 6 zestawdw - kasety n.a .baterle R20
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . e ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 20 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

20 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 6 zestawdw Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z raczka o srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 160 sat. Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zarowki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiadaé mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 50 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardéw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
35 Zestaw’podstawowych 6 zestawdw - kasety n.a .baterle R20
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . e ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 20 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

20 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 6 zestawdw Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z raczka o srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torur ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiadaé mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Wyszyriskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 160 sat. Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zarowki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 50 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardéw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 20 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
35 Zestaw’podstawowych 6 zestawdw - kasety n.a .baterle R20
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . e ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 20 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

20 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 20 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 6 zestawdw Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z raczka o srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Toruri, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torur, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
) Diody 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
3 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
4 Akwarium (ze sztucznego 1 st Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ) sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
5 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
6 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
7 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

10 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’raczenigwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

.. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . ..

11 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

12 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

13 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

14 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

15 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

16 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na' |'zator piezoele tryczny, dzna.ajafy jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

17 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\./war\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

18 | Zardweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.

19 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ) zarowki typu E10.
20 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
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Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetyczne;j stali

21 | Metalei st 1 zest
etale 1 stopy zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
22 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
23 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

24 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
25 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
26 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
27 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
58 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletéw W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
29 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
30 | rozpraszajace o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
31 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
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Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i

32 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
33 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkow nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
34 Z.estaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometrow) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
Zestaw elementdw do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i éwiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrdédtu zasilania do 12V.
W sktad zestawu powinny wchodzié:
- ptyta montazowa
Z h -k ie R2
35 estaw’podstawowyc 3 zestawy asety n.a .baterle 0
obwododw elektrycznych - wytaczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do L L . S, ‘s s
. .. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
36 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
37 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
38 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
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Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem

39 | Latarka 10 szt.
akumulatorowym.
20 | Kuweta 10 szt Pojemnik do barwlenla SZkI?fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
41 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
42 Iniwentylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotaczone do urzadzenia

(wiatraczek)

Amperomierz szkolny

10 kompletow

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

43 analogowy  okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien by¢ dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewododw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
44 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
Elektroskop w metalowej obudowie z dwoma szklanymi sciankami. Elektroskop powinien by¢
45 | Elektroskop 10 szt. wyposazony w elektrode roztadowujaca. Urzadzenie powinno pozwala¢ na demonstracje zjawiska
elektryzowania ciat i istnienia réznoimiennych fadunkéw elektrycznych.
46 | Krazek Newtona 2 st Wielpbarwny krazek !\lgwtona zreczng v.virown.ica. Po.dczas obracania? krazka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
47 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdéwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
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48 | Zestaw odwaznikéw 3 zestawy Zesta\lN przynajmniej 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
49 | Zestaw sprezyn metalowych 2 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
50 Przenos$ny zestaw do badania 5 Jestaw Zestaw umozliwiajgcy pobranie probek do badania oraz przeprowadzenie przynajmniej 5 réznych
wody ¥ analiz wody
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
51 | Termos 3 szt. L X . s s . :
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z zaréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka $wiatta i zasiegiem ok 1000m
52 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
53 | Silniczki elektryczne 10 st. S|In|c.zk| elektrycz.ne zabawl.<|, nlskonapleu,owe maks .do 12Y (mozej by¢ r.nn.lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
54 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
Pudetko do obserwacji Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadoéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
55 , . 3 zestawy . . . . L . ;s .
owadoéw z 3 lupami obserwacje okazéw z géry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
56 | Stetoskop 3 st Stetoskop jedngstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
57 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
58 | Plyta grzejna 3 ot Kucheqka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugos$ci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewne;,
59 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

GIM Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu X ) .
) przy J 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
2 | Czainik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’raczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody pochzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e . . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czfalsu.o doktadnosci przyna.jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawmrmf prezen'taql, ale mc?gqcy b\,/c'rownlez pomoca 'dyd.aktyczna wy'korzystywalna,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajacy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 82
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 —50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw L . . . . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen ylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 84
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

40 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania , tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
41 5 zestawow . . - L . . . e
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
47 | Gps 2 st - krol.<om|erz: .zllcz.ar.'ner krokdéw i ,spalo.nych ka.loru
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
44 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-09Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt fadunkow eIektry.czn_ycI.'m o réznych znakth (dodatr\i_ch-i Ejjemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sq w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwiaé bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od goéry. Za pomocg rurki mozna
46 . . 3 szt. P .. . . .
zjawiska konwekgji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
7asilacze 7 regulowanvm Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkot nr 1 Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawoéw
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - > 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'aja1€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 —50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw L . . . . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen ylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

40 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania , tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
41 5 zestawow . . - L . . . e
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
47 | Gps 2 st - krol.<om|erz: .zllcz.ar.'ner krokdéw i ,spalo.nych ka.loru
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
44 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-09Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt fadunkow eIektry.czn_ycI.'m o réznych znakth (dodatr\i_ch-i Ejjemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sq w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwiaé bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od goéry. Za pomocg rurki mozna
46 . . 3 szt. P .. . . .
zjawiska konwekgji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
7asilacze 7 regulowanvm Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 7 przy Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot Adres:

Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodow powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawodw
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 —50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw L . . . . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen ylator osiowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

40 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
Modele do budowania , tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
41 5 zestawow . . - L . . . e
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
47 | Gps 2 st - krol.<om|erz: .zllcz.ar.'ner krokdéw i ,spalo.nych ka.loru
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
44 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-09Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt fadunkow eIektry.czn_ycI.'m o réznych znakth (dodatr\i_ch-i Ejjemnych), ktére oddzielnie gromadzone
sq w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwiaé bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od goéry. Za pomocg rurki mozna
46 . . 3 szt. P .. . . .
zjawiska konwekgji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
7asilacze 7 regulowanvm Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu , .
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.

5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot

6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . AR . . .

8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek Staiacy i3 o - 5 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'aja1<,:yjuz' przy lnaplnlgcm mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mggacy byc"réwniei pomoca 'dyd'aktycznq wy'korzyst\./wa[\a,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawieraé¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu X st
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . AR e . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz. przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy byc"réwniei pomocya 'dyd'aktyczna wy'korzystywarnqlw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian rGwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o warto$ciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiattfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrédto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. § _y ) Znycn 2 ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od gory. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiaréw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . e . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Eld?g;ijsekie %//f WOJEWODZTWO Unia Europejska | * "™ 115
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny -
Program Regionalny ; 2




Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna A
peuty 87 — 100 Toruri, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.

5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot

6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.

.- L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . AR e : .

8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy i3 . - 5 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq<,:yjuz' przy lnaplul:cm mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mggacy byc"réwniez pomocya 'dyd'aktycznq wy'korzystywapa,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu ,
yes 87 — 100 Torur, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . AR . . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz. przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy byc"réwniei pomocya 'dyd'aktyczna wy'korzystywarnqlw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci $cian rGwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o warto$ciach mierzone;j sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawéw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiattfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrédto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. § _y ) Znycn 2 ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od gory. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu , .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

4 Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.

5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i t Sci ok. .D 3 i ¢ dot

6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.

. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e . . .

8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

9 Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawoéw
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - > 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'aja1€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 st. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 60 szt rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 szt Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . e . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawoéw
po kilka sztuk).

12 | stopery 10 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - > 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'aja1€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 10 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 10 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 10 zestawdw Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych > zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw szeScianéw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawdw , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 10 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szki('e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 10 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 1 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 1 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14 Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

4 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.

5 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot

6 | Izolowane przewody 120 sat. rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dofgczone
krokodylki.
P t i -widetk tugosci ok. .D 5 i C

7 | Izolowane przewody 100 szt. rzewody po qczenlqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.

. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . e . .

8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawéw
po kilka sztuk).

12 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . - 5 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'aja1€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 —50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 20 zestawow Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych 10 zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 20 szt Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla szku'e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 20 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-09Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 2 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 2 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 120 sat. rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i -widetk tugosci ok. .D 5 i C
7 | Izolowane przewody 100 szt. rzewody po qczenlqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. .. Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawoéw
po kilka sztuk).

12 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€y1uz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 —50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwiaé¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia Swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 20 zestawow Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych 10 zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 20 szt Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla szku'e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 20 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 2 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 2 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Szkota Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 Adres:

SP7-8iGIM |, . . . Lo
im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 | Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
4 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
5 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot
6 | Izolowane przewody 120 sat. rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodow powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i -widetk tugosci ok. .D 5 i ¢
7 | Izolowane przewody 100 szt. rzewody po qczenlqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . e . .
8 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
9 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 10— 1IMQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza cze$¢é rezystorow z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawodw
po kilka sztuk).

12 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz' przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 3 <t przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywan:\alw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 1 zestaw nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 3 <t Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 2 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 20 zestawow Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartos$ciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych 10 zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 2 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 20 szt Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla szku'e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 1 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 5 Jestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 20 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 2 szt. y. z _y ) Znycn z ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 3 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 2 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 | Igty magnetyczne 2 opakowania demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

4 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.

5 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i tugosci ok. .D 5 i ¢ dot

6 | Izolowane przewody 120 sat. rzewody'po gczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
P t i -widetk tugosci ok. .D 5 i ¢

7 | Izolowane przewody 100 szt. rzewody po qczenlqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢
dotgczone krokodylki.

. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e L . .

8 Ksztattow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierad opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystorow THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartos$ciach z zakresu

9 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
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10 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

11 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

12 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem czgsu.o doktadnosci przyna?jr.nniej O,,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

i . lek taiacy U3 . . 5 5V 2 mini

13 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg!']a' |;ator piezoele tryczny, d2|a'ajq€yjuz. przy lnaplulguu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w

14 | Wskaznik laserowy 6 st przedstawiar\ig prezen'tacji, ale mc?gqcy b\,/c"réwniei pomoca 'dyd.aktyczna wy'korzystywa,nqlw '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korcéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

15 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.

16 Zaréwki z oprawka (mate 6 szt Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j

latarkowe) ' zarowki typu E10.

17 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
Zestaw sktadajgcy sie z min. 12 ptytek wykonanych z réznych metaliiich stopdow. Zestaw
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetycznej stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali

18 | Metale i stopy 2 zestawy nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

19 | Profile glebowe 6 zestawdw Zestaw sktadajgcy sie 15 rdznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.

20 | Tasma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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21 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 roznych skat i mineratéw w pudetku, sr. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
22 | Miernik uniwersalny 10 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
’3 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ’ zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwoltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o rl)rzynajrrm,niej dwéch
24 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
55 Pateczki szklana i ebonitowa z 20 kompletow W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetroéw, z
materiatami do pocierania dotaczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
26 | Pryzmaty 6 st Pryzmat szklany o katach 60 stopni i dtugosci Scian réwnobocznych min. 3cm. Pryzmat powinien
umozliwia¢ demonstracje zjawiska rozszczepienia swiatfa.
Soczewki skupiajace i Zestaw przynajmniej 6 roznych soczewek (wklestych i wypuktych) przeznaczonych do
27 | rozpraszajgce o réznych 4 zestawy umieszczania w odpowiednim uchwycie, pozwalajgcych na demonstracje réznych doswiadczen z
ogniskowych optyki. Uchwyt na soczewki powinien by¢ w zestawie.
. Szkolny woltomierz analogowy to badania napiecia pradu statego, o przynajmniej dwéch
28 | Woltomierz szkolny analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, np. od -1 do 3Viod -5 do 15V.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
29 | Zestaw odwaznikow 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
30 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
31 Zestaw pieciu réznych 20 zestawow Zestaw pieciu roznych sitomierzy (dynamometréw) o wartosciach mierzonej sity z zakresu od 1N
sitomierzy do 100N.
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Zestaw podstawowych

Zestaw elementdow do montazu na ptycie bazowej, przeznaczony do budowy i ¢wiczen na
prostych obwodach elektrycznych oraz praktycznego sprawdzania podstawowych praw z zakresu
elektrycznosci (prawo Ohma, prawo Kirchoffa). Zestaw moze by¢ zasilany bateryjnie lub dzieki
zewnetrznemu zrédtu zasilania do 12V.

W sktad zestawu powinny wchodzié:

- ptyta montazowa

- kasety na baterie R20

32 obwodéw elektrycznych 10 zestawow - wytgczniki obrotowe
- przynajmniej 2 oporniki o réznych wartosciach rezystancji (20 15 Ohm)
- gniazda zarowkowe
- komplet zarowek
- miernik uniwersalny
- przewody pofaczeniowe
- i ewentualnie inne dodatkowe elementy
Zestaw sze$ciandw do o e . C . L
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
33 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow , . .. . .
s Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatow
Zwierciadta: wkleste, ptaskie, Zestaw zwierciadet na podstawkach. W sktad zestawu wchodzg podstawki z réznymi
34 | podwdjne, rozktadane, 4 zestawy zwierciadtami, np.: zwierciadto ptaskie, wklesto-wypukte, dwuwypukte, dwuwkleste i ewentualnie
wklesto-wypukte inne. W sktad zestawu powinny wchodzi¢ min. 4 rézne zwierciadta.
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
35 . . 20 szt. L
gniazdami obcigzenie 3680W
36 | Latarka 20 szt Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiattfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
37 | kuweta 20 szt Pojemnik do barwlenla szku'e’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
38 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini tylat i
39 |.n|wen yiator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
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Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrédto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.

40 | Tellurium 2 szt.

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
a1 Modele do budowania 10 zestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcow, metali oraz roznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawiera¢ rézne

ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

42 | GPS 4 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
43 | Nawigacja satelitarna 4 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch

44 20 szt. . .
analogowy > zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Maszyna elektrostatyczna umozliwiajgca wytwarzanie napiecia elektrycznego oraz zbierania
fadunkoéw elektrycznych o réznych znakach (dodatnich i ujemnych), ktére oddzielnie gromadzone
45 | Maszyna elektrostatyczna 2 szt. y. § _y ) Znycn 2 ) ( o ,J y ) : g z
sg w butelkach lejdejskich. Maszyna powinna umozliwia¢ bezpieczne przeprowadzanie
doswiadczen z zakresu elektrostatyki.
146 Rurka do demonstracji 6 <ot Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od gory. Za pomoca rurki mozna
zjawiska konwekcji ’ demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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Samochodzik zabawka z

Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,

47 | napedem elektrycznym o 4 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
48 | Sprezynka slinky 6 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
DL , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
4 Z k 2 .
9 estaw ciezarkéw 0 zestawow gramow.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
50 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 resulowanym Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
. & y . 12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
51 | napieciem (maks. 12V) i maks. 10 szt. .. » o . . . .
natesenie do 6A Obcigzalnos$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
& elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

LO lll Liceum Ogodlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu i .
g 3 & g 87-100 Torun, ul. Raszei 1
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 — 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwos$cig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, . . .
10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawiera¢ opitki zelaza, ptytki roznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.
12 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
13 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
14 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jr.nniej q,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
15 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziaffajq€yjui‘przy ’nap,ilgciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|a’n|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by’/c.rownlez pomoca ‘dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.
18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
19 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopdw. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 20 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

LO VIl Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu i
& 3 y 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ’ réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogodlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu

Adres:

LO + TECH . . .
Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 = 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, . . .
10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawiera¢ opitki zelaza, ptytki roznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.
12 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
13 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
14 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jr.nniej q,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
15 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziaffajq€yjui‘przy ’nap,ilgciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|a’n|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by’/c.rownlez pomoca ‘dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.
18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
19 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopdw. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 20 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
Eld?g;ijsekie %//f WOJEWODZTWO Unia Europejska | * "™ 179
BrogramiReglonalny P KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny W




Adres:

LO IX Liceum Ogodlnoksztatcace im. Kazimierza Jagiellonczyka w Toruniu i .
g 3 g y 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ’ réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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TECH

Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkot Ekonomicznych w

Adres:

Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 — 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, . . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawiera¢ opitki zelaza, ptytki roznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jr.nniej q,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziaffajq€yjui‘przy ’nap,ilgciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|a’n|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by’/c.rownlez pomoca ‘dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
Eld?g;ijsekie %//f WOJEWODZTWO Unia Europejska | * "™ 189
BrogramiReglonalny P KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny W




Adres:

TECH Technikum nr 3 w Zespole Szko6t Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu R .
P 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ’ réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

21 | Profile glebowe 3 zestawy
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.

Aparat cyfrowy z akumulatorem, tadowarka i przewodem zasilajgcym, a takze instrukcjg w jezyku
polskim. Minimalnie 15x zoom optyczny. Mozliwos¢ nagrywania filméw w jakosci Full HD, a takze
24 | Aparat fotograficzny 1 szt. mozliwos¢ nagrywania filmow ze zwiekszong liczba klatek na sekunde, np. 400 klatek na sekunde.
Inteligentna stabilizacja obrazu. Urzadzenie powinno posiadaé mozliwos¢ wykonywania zdjeé
seryjnych, samowyzwalacz i lampe btyskowg. Menu w jezyku polskim. Rozmiar LCD min 2.2 cala.

Grzatka nurkowa o niewielkiej

25 mocy 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien

26 | Kalkulator 10 szt umgzllwllac obI'lczema na utamkach z'wy'/k’fych, 'rozww)zywa'nle rOV\_/n.ar? |'uk’fadow ro.wnan', powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.

27 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2 rezonujgcych kamertondw pozwalajgcych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.

Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.

Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos$é pomiaru rezystancji,
28 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.

Model Uktadu Stonecznego z zasilaniem bateryjnym (baterie powinny by¢ dotgczone do zestawu).
29 | Model Uktadu Stonecznego 1 szt. Model o wymiarach minimalnych 15cm dla kazdego z trzech wymiaréw przestrzennych. W sktad
Modelu powinno wchodzi¢ podswietlane Storice i 8 okragzajgcych je planet (+ ewentualnie Pluton).
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30 | Soczewki (tawy optyczne) 2 zestawy

tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementow optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwia¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie swiatta, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie Swiatta biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzié:

- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,

- pryzmat,

- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,

- o$wietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matéwke.

Model budowy anatomicznej

Model tutowia ludzkiego z gtowa, bez okreslenia pfci, naturalnej wielkosci, wykonany z trwatego

31 cowiek 1 szt. tworzywa sztucznego, rozktadany na co najmniej 12 czesci, ktore przedstawiajg wiekszos¢
najwazniejszych organow. Wysokos$é modelu: ok. 87 cm
Model serca ludzkiego powiekszony w stosunku do naturalnej wielkosci, rozktadany na czesci —
32 | Model serca 1 szt. . gop . N .. y. . . ) y @
widoczne komory, przedsionki, zyta i tetnice oraz zastawki
Tréjwymiarowy, powiekszony anatomiczny model ludzkiej skéry, kolorowy, zamontowany na
33 | Model skéry 1 szt. podstawie , pokazuje warstwy skory (naskérek i skére wtasciwg) oraz warstwe podskorng, a takze
gruczoty)
. . Szkielet cztowieka , naturalnej wielkosci ( ok. 170 cm), na stojaku, wykonany z trwatego tworzywa
34 | Model szkieletu cztowieka 1 szt. ) . ( . ) . ) . y y & y
sztucznego. Czaszka z ruchomg zuchwag , koficzyny mozna odtgczac.
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35

Tellurium

1 szt.

Model uktadu Stonce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por
roku. Tellurium powinno posiadaé zrodto $wiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mieé naped
reczny lub elektryczny.

36

Modele do budowania
czasteczek

5 zestawow

Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atoméw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac rézne
ilosci otworédw umieszczonych pod niejednakowymi katami.

37

GPS

2 szt.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wysSwietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych

38

Nawigacja satelitarna

2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiadac dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

39

Zasilacze z regulowanym

napieciem (maks. 12V) i maks.

natezenie do 6A

5 szt.

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.

40

Ptyta pleksi do demonstracji
niebezpiecznych doswiadczen

1 szt.

Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Technikum nr 5 w Zespole Szkot Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im.

Adres:

TECH A . . < .
prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Sw. Jozefa 26
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 = 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 2 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 5 sat Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 30 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 30 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 30 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 180 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 180 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 150 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawiera¢ opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 90 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potaczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 240 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 30 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosé
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 30 szt Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziaffaquyjui.przy E‘]ap’i?ciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 6 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by,/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 240 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 6 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 3 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 2 zestawy Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopdw. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.

Zestaw sktadajacy sie 15 réznych préobek gleb wystepujgcych na Ziemi.

21 | Profile glebowe 6 zestawow
22 | Tadma miernicza 30 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 30 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 6 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 30 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 6 kompletow Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie dos$wiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 60 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
. ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej wigzki Swiatta, rozszczepienie swiatta biatego za
28 | Soczewki (tawy optyczne) 4 zestawy 8 Y y y P ! 61. . e P . &
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 2 szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 10 zestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 4 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
32 | Nawigacja satelitarna 4 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 7 regulowanym Jednc_nstka zas'ilajalca_ pr_aldu s'ta’fego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja napiecig stah,ego DCod 0do
33 | napieciem (maks. 12V) i maks. 10 szt. 12 V [ .reguI?lqal napiecia zmiennego AC oq O0do 12 V. Regula,cja napiecia moze byé skokowa.
natezenie do 6A Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 3 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

TECH Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 — 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
Eﬂ?gggjzsekie 737;5' WO N DaTWO Unia Europejska | """ 203
Program Regionalny N KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny T




32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

TECH Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajace przy napieciu 2 — 5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

LO VI Liceum im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu , . .
v P 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ’ réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 10 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 60 szt Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢

dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, .. . .

10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

12 | Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

13 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).

14 | stopery 10 st. Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jrrmiej 0’,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.

15 | sygnalizator piezoelektryczny 10 st. Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziafrajq€yju2. przy ,nap,i,gciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.

18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej

latarkowe) ' zarowki typu E10.

19 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopow. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 10 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 10 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Technikum nr 13 i Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot

Adres:

TECH . . . . .
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ’ réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ’ sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
4 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
5 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
6 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dofaczone
do urzadzenia.
7 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
8 | Izolowane przewody 120 sat. Przewody.po’faczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
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9 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- (o Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e, . . .
10 Ksztattow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawiera¢ opitki zelaza, ptytki roznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
11 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.
12 | Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoniczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
13 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
14 | stopery 20 szt Stoper z pomiarem cz?\su.o doktadnosci przyna.jr.nniej q,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
15 | sygnalizator piezoelektryczny 20 szt Syg,na.li.zator piezoelektryczny, dziaffajq€yjui‘przy lnap,ilgciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
16 | Wskaznik laserowy 3 st przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy‘korzystywar\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
17 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zarowki z trzonkiem E10, na 6V.
18 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
19 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
20 | Metale i stopy 1 zestaw Zest?vy sk’rada.ja)cylsie z rr_win. 12.p’{ytek wykonanych _z rc')i_ny_/ch metali | ich stopdw. Zesta_w .
powinien zawierac ptytki: aluminium, magnetyczne;j stali nierdzewnej, niemagnetycznej stali
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nierdzewnej, cynku, stali ocynkowanej, mosigdzu wysokoniklowego, brazu, stali pokrytej powtoka
galwaniczng, stali miekkiej, miedzi i mosigdzu.
21 | Profile glebowe 3 zestawy Zestaw sktadajgcy sie 15 réznych prébek gleb wystepujgcych na Ziemi.
22 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
23 | Zestaw do rozpoznawania skat 20 zestawow Zestaw min. 50 réznych skat i mineratéw w pudetku, $r. Prébki wielkosci ok.: 3 cm.
Grzatka nurkowa o niewielkiej . . I
24 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
mocy
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
25 | Kalkulator 20 szt umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
) posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwia¢ proste obliczenia
statystyczne.
26 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
tawa optyczna - komplet sktadajacy sie z elementdéw optycznych i montazowych oraz tawy
optycznej. tawa optyczna powinna umozliwiaé¢ wykonanie wielu eksperymentéw z optyki -
rozchodzenie $wiatfa, otrzymywanie obrazu obserwowanego przez soczewke, wyznaczanie
28 | Soczewki (fawy optyczne) 2 zestawy ogniskowych soczewek i otrzymywanie prostej Wia.zki.éwiat’f.a, r-ozszczepienie s'wi-at’fé biatego za
pomocg pryzmatu, stworzenie uktadu optycznego jaki stosuje sie w teleskopach i mikroskopach.
W sktad zestawu powinny wchodzi¢:
- przynajmniej 4 soczewki o dodatnich i ujemnych ogniskowych,
- pryzmat,
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- przestony,

- zwierciadta,

- belke tawy optycznej o dtugosci min. 1m,
- oswietlacz (z mozliwoscig podtgczenia do zasilacza pradu statego lub zmiennego, o parametrach
do 6Aido 12V),

- podpory belki,

- stolik,

- uchwyty,

- gniazda blokujace,

- gniazdo oswietlacza,

- pierscienie zaciskowe,

- przestony,

- matowke.

Model uktadu Storce-Ziemia-Ksiezyc do wykorzystywania na lekcjach geografii i astronomii do
wyjasniania obserwowanych na Ziemi zjawisk astronomicznych, np. zaémienia, faz Ksiezyca i por

29 | Tellurium 1szt. roku. Tellurium powinno posiadad zrédto sSwiatta i zasilanie bateryjne. Tellurium moze mie¢ naped
reczny lub elektryczny.
Zestaw do chemii organicznej i nieorganicznej zawierajgcy min. 190 elementéw z kolorowego
30 Modele do budowania 5 sestawdw tworzywa sztucznego, obejmujgcy modele min.: atomdéw wegla, tlenu, siarki, wodoru, azotu,
czasteczek fosforu, fluorowcéw, metali oraz réznego rodzaju wigzan. Modele-kulki powinny zawierac¢ rézne
ilosci otworéw umieszczonych pod niejednakowymi kgtami.
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
31 | GPs 2 sot. - kroI.<omierz: .incz.arﬂ(? krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktow orientacyjnych
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32 | Nawigacja satelitarna

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajow, w tym Polski i krajow sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

33 ieci ks. 12V) i maks. 5 szt. . L . . . .
::?E;ﬁ?d(;ngi }imaks > Obcigzalno$é pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny byé wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
34 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ’ podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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