Czes$c¢ 5.3. Dostawa pomocy dydaktycznych.

Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 2160* szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
Y ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 24 sot Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
3 | Ci$nieniomierz + baterie 490 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
4 | Oporniki o réznym oporze 39 zestawow 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.
5 Pitka tenisowa 1470 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajacy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
6 | Sygnalizator piezoelektryczny 490 szt. P . S . .y
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
7| Wskanik laserowy 117 sot. przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy‘korzystywar\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
8 | Hel 49 szt. (butli) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
9 | Tadma miernicza 490 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
10 . . 330 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
11 | Latarka 330 szt Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
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Pojemnik do barwienia szkietek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych

12 K t t.
uweta 330 sz 76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 330 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
Mini | .
14 |_n|wenty ator oslowy 330 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
. 150 kompletéw | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ail1-3A.
Amperomierz szkolny . . L , L . .
15 analogowy z okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé dotgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewoddw powinny by¢ dofgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 12 szpul Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawa, rozmiar 5, szyta lub podwadjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 24 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
18 | Termos 36 szt. L . . sl g . .
przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwosc¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Latarki z saréwkami o duzei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzkg swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 oc ) 36 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotnos¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
¥ odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 36 zestawow Przezroczysty pojemnik do obserwacji owaddw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng

owaddw z 3 lupami

obserwacje okazéw z goéry, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
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21

Aparat fotograficzny

1 szt.

Aparat cyfrowy z akumulatorem, tadowarka i przewodem zasilajgcym, a takze instrukcjg w jezyku
polskim. Minimalnie 15x zoom optyczny. Mozliwos¢ nagrywania filmow w jakosci Full HD, a takze
mozliwos¢ nagrywania filmow ze zwiekszong liczba klatek na sekunde, np. 400 klatek na sekunde.
Inteligentna stabilizacja obrazu. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwo$é wykonywania zdjeé
seryjnych, samowyzwalacz i lampe btyskowg. Menu w jezyku polskim. Rozmiar LCD min 2.2 cala.

22

Grzatka nurkowa o niewielkiej

mocy

36 szt.

Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.

23

Kalkulator

160 szt.

Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiac proste obliczenia
statystyczne.

24

GPS

54 szt.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS

- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logédw, punktdéw orientacyjnych

25

Nawigacja satelitarna

54 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiada¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

26

Amperomierz szkolny
analogowy

180 szt.

Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.

27

Rurka do demonstracji
zjawiska konwekgji

45 szt.

Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna
demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
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28 | Waga szalkowa 12 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
29 | Piyta grzejna 36 sot. Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury iz
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
30 | Suwmiarka 330 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
Zasilacze 7 regulowanym Jedn(?stka zas.|lajaca‘ pr.aldu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z reg.ulaqe% nz?plecu? sta’r(,ago DCod0do
. . 12 Viregulacja napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
31 | napieciem (maks. 12V) i maks. 135 szt. .. iy o . . . .
. Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
natezenie do 6A . e .
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Ptyta pleksi do demonstracji Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
32 . . - . 16 szt. . o -
niebezpiecznych doswiadczen podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).

Do produktéw zawartych w pozycjach 3, 11, 15, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 31 wymagane jest dotgczenie 24-miesiecznej gwarancji.

* W przypadku tych pozycji nalezy sprawdzic ile sztuk danej pozycji ma trafi¢ do kazdej ze szkét. Nalezy wybraé najbardziej optymalng cenowo zaleznos$é miedzy rozmiarem
opakowania, a iloscig sztuk w opakowaniu, tak aby kazda ze szkét otrzymata wskazang ilosé materiatow.

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

e

)

.

WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

* X %

Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny T




Szkoty Podstawowe, klasy 4-6

Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikéw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

2 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

3 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasiriskiego 45/47

4 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

5 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

6 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8

7 | Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5

8 | Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

9 | Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
10 | Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
11 | Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wtoctawska 237/239
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Szkoty Podstawowe, klasy 7-8 i Oddziaty Gimnazjum

Adres

1 | Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52

5 Szko’fa. Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 87 — 100 Torun, ul. Wyszyriskiego 1/5
Toruniu

3 | Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

4 | Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11

5 | Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

6 | Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

7 Odd2|e.1’r Gimnazjum nr 7 przY Xl Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcaeych i 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Technicznych nr 13 w Toruniu

8 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

9 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47

10 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

11 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

12 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruriska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

13 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
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Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
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Szkoty Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

Adres

1 | VI Liceum im. Zestarncéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
5 Techn.ikum nr 13 i Xl Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych i Technicznych nr 13 w 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Toruniu
3 | lll Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Raszei 1
4 | IX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Kazimierza Jagielloriczyka w Toruniu 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
5 | VIl Liceum Ogélnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
6 | Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Zespole Szkdt Przemystu Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
7 | Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
8 | Technikum nr 3 w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
9 | Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
10 | Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
11 Techmkgm nr 5 w Zespole Szkét Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego 87-100 Torur, ul. éw. Jozefa 26
w Toruniu
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barwlenla szku_a’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwdch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skéry
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazéw z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukos$nie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 5 <ot Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z o$wietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’fajqcl:yjuz' przy ,nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskanik laserowy 6 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomocg 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 2 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 20 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 20 kompletéw | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 2 szpule Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 4 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 6 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc J 6 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 6 zestawdw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 2 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 6 sot. Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’fajqcl:yjuz' przy ,nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc J 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu i
87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskanik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomocg 'dyd'aktyczna wy.korzyst\./war]a,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 2 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 20 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
. 20 kompletéw | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazéw z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu i .
87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, zétte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dZIa.’faJQ(IZVJUZ' przy 'nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 2 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 20 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 20 kompletéw | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc J 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskanik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomocg .dyd'aktyczna wy'korzyst\'/war]a,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 1l, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykornczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owaddéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym p(_)lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu i . .
g 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’faquyjuz' przy ,nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 2 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 20 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 20 kompletéw | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowg powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 28
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny -
Program Regionalny ; 2




Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu i . .
87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy 'nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca .dyd'aktyczna wy'korzyst\'/war]a,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

E‘d’r‘g[‘)’gjzseki . S % WOJEWODZTWO Unia Europejska | "+ 30
. & KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny i
Program Regionalny y 2




Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 1l, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykornczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owaddéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym p(_)lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’fajqcl:yjuz' przy ,nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc J 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yee 87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’fajqcl:yjuz' przy ,nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia prgdu statego, o przynajmniej dwéch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewodoéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réoznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$é¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazow z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pglem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy.korzyst\./war]a,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koricdwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3

Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne

10 1 t.
gniazdami 0z obcigzenie 3680W
11 | Latarka 10 sot. Kilkunastocentymetrowa latarka LED, wodoodporna, z regulowang wigzkg swiatfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
12 | Kuweta 10 sat. Pojemnik do barywema szklc_a’rek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
13 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
14 Ml.nlwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotagczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
. 10 kompletéow | zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1l-3A.
Amperomierz szkolny . . . . o . .
15 analozowy 2 okablowaniem (amperomierz + | Do amperomierza powinien byé doftgczony zestaw przynajmniej 5 przewoddéw potgczeniowych
gowy kabelki) bananowych o dtugosci minimum 40 cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone krokodylki
umozliwiajgce podtgczenie amperomierza do innych elementéw obwodu elektrycznego.
16 | Drut miedziany 1 szpula Drut miedziany, fi >= 1.5mm, min. 40m drutu na szpuli.
W sktad kompletu wchodza:
- pitka nozna — z przeznaczeniem na boiska ze sztuczng trawg, rozmiar 5, szyta lub podwdjnie
Piteczki o réznych rozmiarach i klejona, z wysokim parametrem odpornosci na uszkodzenia mechaniczne.
réznym stopniu sprezystosci - pitka koszykowa — pitka o rozmiarze 7 z gumowag powierzchnig, przeznaczona do gry na dworze
17 | (komplet pitek: koszykowa, 2 komplety (ewentualnie na hali).
nozna, siatkowa, do pitki - pitka siatkowa — pitka o rozmiarze 5, przeznaczona do gry w siatkdwke na hali.
recznej, tenisowa) - pitka reczna — pitka przeznaczona do gry w pitke reczna na hali. Pitka o rozmiarze 3, szyta ze skory
syntetycznej potgczonej z guma.
- pitka do tenisa ziemnego.
18 | Termos 3 <ot Termos turystyczny o pojemnosci 11, wykonany ze stali nierdzewnej z gumowym wykonczeniem,
' przynajmniej 3 warstwy izolacyjne. Mozliwos¢ rozebrania i tatwego czyszczenia.
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Latarki z saréwkami o dusei Kilkunastocentymetrowa latarka taktyczna LED, z regulowang wigzka Swiatfa i zasiegiem ok 1000m
19 moc ) 3 szt. (dla waskiej wigzki). Zasilanie akumulator/ogniwo. Zywotno$¢ diody ok 100000 godzin. Latarka
Y odporna na wstrzgsy i trudne warunki atmosferyczne.
20 Pudetko do obserwacji 3 sestaw Przezroczysty pojemnik do obserwacji owadéw z lupami. Pojemnik umozliwia humanitarng
owadow z 3 lupami ¥ obserwacje okazéw z gory, boku i dotu — dzieki lustrze umieszonym ukosnie w podstawie.
21 | Waga szalkowa 1 szt. Waga szalkowa z kompletem minimum 15 odwaznikéw od 10mg do 200g. Udzwig wagi min. 400g.
22 | Piyta grzejna 3 ot Kuchen.ka ele!<tryczna z jednym pc?lem grzejnym o mocy min 1000 W, regulacjg temperatury i z
zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
23 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnosé przynajmniej do 0,1mm.
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Adres:

GIM Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu i ) .
) przy J 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. P . S . .y
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktyczna wy.korzystywaf\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wytacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . . .

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka Swiatfa, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowad zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . :
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkot nr 1

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiaréw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S, . .
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktycznq wy.korzyst.ywa,nqlw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wytacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 2 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 47
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Oddziat Gimnazjum nr 7 przy Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot

Adres:

GIM , . . . -
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystordw THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S, . .
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzgcy jako pomoc w
5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy‘korzystywa,nalw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -
9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka $wiatfa, i tadowaniem
akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspoétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdow, zrobiona ze stali nierdzewnej,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy o . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S . i
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by,/c.rownlez pomoca Flydfaktyczna wy.korzystywaf\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wytacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . . .

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzkg Swiatta, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . :
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 53
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiaréw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. P . S . .y
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dyd.aktycznq wy.korzyst.ywa,nalw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem

akumulatorowym.
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 2 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :spalo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 56
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajacy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. P . S . .y
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gacy b}/c.rownlez pomocg .dydfaktyczna wy.korzyst\./wa['\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.
7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -
9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetréw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 59
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Toruii, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystordw THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. P . S . .y
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy‘korzystywar\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncowkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : .

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowad zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . :
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 62
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yes 87 — 100 Toruii, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S, . s
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|a’n|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by’/c.rownlez pomoca ‘dyd.aktyczna wy.korzystywaf\a’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wytacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED : . . .

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka $wiatfa, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. L . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy o . . . :
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiaréw, zasilanie na baterie — dotagczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S, . .
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy.korzyst.ywar\qlw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . ) 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . .. . .
9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo.nych ka.Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystordw THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. it . S, . .
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy b}/c.rownlez pomoca .dydfaktyczna wy‘korzystywa,nalw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wyfacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos$¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 10 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -

9 | Latarka 10 szt. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka $wiatfa, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 10 szt. Pojemnik do baryvienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 10 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 10 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 10 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dfugosci min 15 centymetréw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
17 | Suwmiarka 10 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . , . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,
1 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu
2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.
3 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.
. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym
4 | Sygnalizator piezoelektryczny 20 szt. P . S . i s
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w
5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by,/c.rownlez pomoca Flydfaktyczna wy.korzystywaf\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.
6 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.
7 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
g Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 50 szt Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
gniazdami ' obcigzenie 3680W
. LED . . . .
9 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzkg Swiatta, i tadowaniem
akumulatorowym.
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10 | Kuweta 20 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
15 20 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . :
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15

Adres:

w Toruniu 87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 20 szt. it . S, . S
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|aln|g prezen.tacp, ale m(?gqcy bYC.rOWI‘]IeZ pomoca .dydéktyczna wy‘korzystywa,nalw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytacznikiem z 3 Przedtuzacz z wytacznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugo$¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 20 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . . : -

9 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka swiatta, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 20 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 20 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetréw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
17 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Szkota Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18

Adres:

SP7-8iGIM |, . . . P
im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotgczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 20 szt. it . S, . s
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 3 ot przedstaW|a’n|Lf prezen.taql, ale m(?gqcy by’/c.rownlez pomoca ‘dyd.aktyczna wy.korzystywalna’w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balonow.

7 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dfugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . . 20 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED : . . .

9 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka $wiatfa, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 20 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo.nych ka.Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
15 20 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomocg rurki mozna
16 . " 3 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetrdw, zrobiona ze stali nierdzewne;j,
17 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

1 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystorédw THT %W w sktad ktdrego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

2 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q - 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

3 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

. . Sygnalizator piezoelektryczny, dziatajgcy juz przy napieciu mniejszym niz 5V z miniaturowym

4 | Sygnalizator piezoelektryczny 20 szt. it . S, . .
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koncami. Gtosnos¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

5 | Wskaznik laserowy 6 sot. przedstaW|aln|Lf prezen.taql, ale m(?gacy b}/c.rownlez pomocg .dydfaktyczna wy.korzyst\./wa['\alw .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

6 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

7 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem

Przedtuzacz z wytgcznikiem z 3 Przedtuzacz z wytgcznikiem, z 3 gniazdami, minimalna dtugos¢ przewodu 1,5m, maksymalne
8 . ) 20 szt. .
gniazdami obcigzenie 3680W
. LED . .. . .

9 | Latarka 20 sat. Kilkunastocentymetrowa latarka , wodoodporna, z regulowang wigzka $wiatfa, i tadowaniem

akumulatorowym.
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10 | Kuweta 20 szt. Pojemnik do bar\./vienia szkig’fek mikroskopowych, przeznaczony na 10 szkietek podstawowych
76x26mm ustawionych poziomo
11 | topatki ogrodnicze 20 szt. topatka ogrodnicza waska, wykonana ze stali i wyposazona w uchwyt z tworzywa sztucznego
12 Ml.mwentylator oslowy 20 szt. Mini wentylator, zasilanie na baterie AA lub AAA, baterie dotgczone do urzadzenia
(wiatraczek)
Lokalizator z funkcjami:
- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
13 | Gps 4 sot. - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
14 | Nawigacja satelitarna 4 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Amperomierz szkolny Szkolny amperomierz analogowy do badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdéch
15 20 szt. . .
analogowy zakresach pomiarowych, np.0.1-0.9Ai1-3A.
Rurka do demonstracji Rurka w ksztatcie wygietej prostokatnej rurki szklanej z wlewem od géry. Za pomoca rurki mozna
16 . " 6 szt. o . ; . .
zjawiska konwekcji demonstrowac zjawisko konwekcji w cieczach. Rurka o wymiarach min 10cm x 15cm.
Analogowa suwmiarka o dtugosci min 15 centymetréw, zrobiona ze stali nierdzewnej,
17 | Suwmiarka 20 szt. umozliwiajgca wykonanie pomiaru zewnetrznego, wewnetrznego i gtebokosci. Suwmiarka
powinna mie¢ doktadnos¢ przynajmniej do 0,1mm.
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Zasilacze z regulowanym

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.

18 | napieciem (maks. 12V) i maks. 10 szt. .. iy L . . . .
naf Eenie d(o 6A ) Obcigzalnos¢ pragdowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
€ elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
Eld?gggjzsekie 2| woswonzwo Unia Europejska | ", 83
Program Regionalny “{"‘: KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ™




Adres:

LO lll Liceum Ogolnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu i .
g 3 & g 87-100 Torun, ul. Raszei 1
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardéw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzystywa,nq,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 50 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéow, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. ne?piecia.) sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V.. Regula,qa napiecia moze byc. skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n.a ob.u Wij(?IaCh, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

LO VIl Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu i
& 3 y 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, d2|a.’fajqcl:yjuz' przy 'nap,u,:uu mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logdw, punktow orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z reg.ulacja. ne?piecia.) sta’r(’ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V.. Regula’qa napiecia moze by§ skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogodlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Adres:

LO + TECH . . .
Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafrajq?y jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskanik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomocg 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 50 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. ne?piecié sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od O do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokgwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

LO IX Liceum Ogodlnoksztatcace im. Kazimierza Jagiellonczyka w Toruniu X .
g 3 g y 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafrajq?y jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadad funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. ne?piecié sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od O do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokgwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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TECH

Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkot Ekonomicznych w Adres:

Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syglna'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy lnap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie rownan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspoétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. n?piecia.) sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .reguliqa napiecia zmiennego AC od O do 12 V.. Regula’qa napiecia moze by(? skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
Eldrr‘gggjzsekie ;‘ Ll i Unia Europejska | ™", 93
Program Regionalny F{é@ ’ KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny X




Adres:

TECH Technikum nr 3 w Zespole Szko6t Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu R .
P 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafrajq?y jUZ' przy 'nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10

Aparat fotograficzny

1 szt.

Aparat cyfrowy z akumulatorem, tadowarka i przewodem zasilajgcym, a takze instrukcjg w jezyku
polskim. Minimalnie 15x zoom optyczny. Mozliwos¢ nagrywania filmow w jakosci Full HD, a takze
mozliwos¢ nagrywania filmow ze zwiekszong liczba klatek na sekunde, np. 400 klatek na sekunde.
Inteligentna stabilizacja obrazu. Urzadzenie powinno posiada¢ mozliwosé wykonywania zdjec
seryjnych, samowyzwalacz i lampe btyskowg. Menu w jezyku polskim. Rozmiar LCD min 2.2 cala.

11

Grzatka nurkowa o niewielkiej
mocy

3 szt.

Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.

12

Kalkulator

10 szt.

Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiac proste obliczenia
statystyczne.

13

Model skéry

1 szt.

Tréjwymiarowy, powiekszony anatomiczny model ludzkiej skéry, kolorowy, zamontowany na
podstawie , pokazuje warstwy skdry (naskérek i skdre wtasciwg) oraz warstwe podskorng, a takze
gruczoty)

14

GPS

2 szt.

Lokalizator z funkcjami:

- wyswietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;

- wykresami dla wysokosci i predkosci;

- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu

- krokomierz: zliczanie krokéw i spalonych kalorii

- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych

- kompas

- historia: wyswietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy

- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspotrzednych GPS

- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logédw, punktdéw orientacyjnych

15

Nawigacja satelitarna

2 szt.

Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
docelowego, do ktérego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresow offline. Nawigacja powinna posiadac¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.

16

Zasilacze z regulowanym

napieciem (maks. 12V) i maks.

natezenie do 6A

5 szt.

Jednostka zasilajgca pradu statego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjg napiecia statego DC od 0 do
12 Viregulacjg napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V. Regulacja napiecia moze by¢ skokowa.
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Obcigzalnos¢ pradowa do 6 A na obu wyjsciach, powinny by¢é wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.

Ptyta pleksi do demonstracji

Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej

17 . . s . 1 szt. . . -
niebezpiecznych doswiadczen podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Technikum nr 5 w Zespole Szkot Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Adres:

TECH N . . < .
prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Sw. Jozefa 26
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 160 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 5 <ot Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z o$wietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 30 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 2 zestawy 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 90 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 30 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy 'nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 6 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w '
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi koncowkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 3 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 30 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 6 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 30 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 4 sot. - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 4 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacjz% na.lpieciz.a sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 10 sot. 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 3 oot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

TECH Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w sktad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie rownan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. ne?piecia.) sta’r(,ego DCod 0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

TECH Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z oswietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie rownan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspoétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. n?piecia.) sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .reguliqa napiecia zmiennego AC od O do 12 V.. Regula’qa napiecia moze by(? skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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Adres:

LO VI Liceum im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu i . .
v P 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z o$wietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru ci$nienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 10 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q — 100Q.

5 Pitka tenisowa 30 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | Sygnalizator piezoelektryczny 10 szt. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJQSy jUZ' przy ,nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 1 szt. (butla) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 10 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 10 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wys$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwia¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adreséw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamieé (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. ne?piecié sta’r(,ego DCod0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od O do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokgwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 1 szt Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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TECH

Technikum nr 13 i Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot Adres:

Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
1 Diod 80 szt Diody w réznym kolorze np. biate, czerwone, niebieskie, pomaranczowe, zielone, z6tte, UV iw
¥ ' réznych rozmiarach np. od 2 — 10mm. Diody dziatajgce przy napieciu 2 —5V.
5 Akwarium (ze sztucznego 1 szt Kompletne wyposazenie akwarium (pokrywa z o$wietleniem, grzatka, filtr) wykonane z tworzywa
tworzywa) ' sztucznego, prostokatne o pojemnosci min.20l.

Automatyczny cisnieniomierz z mozliwoscig pomiaru cisnienia krwi oraz tetna na nadgarstku,

3 | Cisnieniomierz + baterie 20 szt. czytelny wyswietlacz LCD, w pamieci min. 3 osoby x40 pomiardw, zasilanie na baterie — dotaczone
do urzadzenia.
Zestaw min. 800 rezystoréw THT %W w skfad ktérego wchodzg rezystory o wartosciach z zakresu

4 | Oporniki o réznym oporze 1 zestaw 1Q — 1MQ. Po 50 sztuk dla kazdej wartosci. Zaleca sie by wieksza czes¢ rezystoréw z zestawu miata
wartosci w zakresie 1Q —100Q.

5 Pitka tenisowa 60 szt. Standardowa pitka do gry w tenisa ziemnego.

6 | sygnalizator piezoelektryczny 20 sat. Syg,na'll'zator plezoelektryczny, dznafraJaI?y jUZ' przy 'nap,|<lgC|u mniejszym niz 5V z miniaturowym
gtosnikiem, przewodami z wolnymi koricami. Gtosnos$¢ pracy 90dB.
Wskaznik laserowy zielony o mocy ok 30mW. Wskaznik laserowy stuzacy jako pomoc w

7 | Wskaznik laserowy 3 st przedstawia,nil,.l prezen.tacji, ale mggqcy b\l/c"réwniei pomoca 'dyd'aktyczna wy'korzyst\'/wa,na,w .
prostych doswiadczeniach z optyki. Wskaznik laserowy w etui z kilkoma wymiennymi korncéwkami
i bateriami alkalicznymi niezbednymi do dziatania urzadzenia.

8 | Hel 2 szt. (butle) Hel w butli jednorazowej. llo$¢ gazu odpowiednia na 50 balondw.

9 | Tadma miernicza 20 szt. Tasma miernicza o dtugosci 5m, zwijana, ze stopem
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10 ir;::f/ka nurkowa o niewielkiej 3 szt. Grzatka nurkowa do gotowania. Moc < 1500W. Grzatka pracujgca przy napieciu 230V.
Wielofunkcyjny szkolny kalkulator naukowy z dwuliniowym wyswietlaczem. Kalkulator powinien
11 | Kalkulator 50 szt. umozliwiaé obliczenia na utamkach zwyktych, rozwigzywanie réwnan i uktadéw réwnan, powinien
posiadac funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, a takze umozliwiaé proste obliczenia
statystyczne.
Lokalizator z funkcjami:
- wys$wietlania czasu, odlegtosci, stupka wysokosci;
- wykresami dla wysokosci i predkosci;
- podazanie wedtug wyznaczonej trasy, prowadzenie do celu
12 | eps 5 st - krolfomierz: 'zlicz'arwig krokow i :c,palo'nych ka'Iorii
- zapis przynajmniej kilku punktéw orientacyjnych
- kompas
- historia: wy$wietlanie statystyk aktywnosci, krokéw i widoku trasy
- zapis przynajmniej kilku tysiecy wspétrzednych GPS
- wyswietlanie predkosci, czasu, odlegtosci, trasy, logéw, punktéw orientacyjnych
Nawigacja satelitarna z intuicyjnym menu i wgranymi wieloma mapami (przynajmniej dla 15
krajéw, w tym Polski i krajéw sgsiednich). Nawigacja powinna umozliwiaé¢ wyszukiwanie punktu
13 | Nawigacja satelitarna 2 szt. docelowego, do ktdrego chcemy dotrze¢. Nawigacja powinna posiadaé¢ komunikaty gtosowe i
rozbudowang baze adresoéw offline. Nawigacja powinna posiada¢ dotykowy wyswietlacz (min 4
cale), wbudowang pamie¢ (przynajmniej kilka GB), wbudowany akumulator, ztgcze USB.
Zasilacze 2 regulowanym Jedn(?stka zas.ilajqca. pr.qdu s.ta’rego (DC) i zmiennego (AC) z regulacja. na.lpiecie.] sta’rc,sgo DCod 0do
14 | napieciem (maks. 12V) i maks. 5 ot 12 V [ .regulf]lqa napiecia zmiennego AC od 0 do 12 V.. Regula’qa napiecia moze byc. skokqwa.
natezenie do 6A Obuqzalposc pradowa do.6‘A n‘a ob.u wyjsqach, powinny by¢ wbudowane zabezpieczenie
elektroniczne przed przecigzeniem i zwarciem.
15 Ptyta pleksi do demonstracji 5 <ot Ptyta wykonana z przezroczystego tworzywa. Wymiary: min. 100x150cm, osadzona w stabilnej
niebezpiecznych doswiadczen ' podstawie lub odpowiednio wygieta (U-ksztattna).
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