Cze$¢ 5.1. Dostawa pomocy dydaktycznych.

Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 27 opakowan demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 zaokienny, deszczomierze, 48 zestawow (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 | Czajnik elektryczny 490 szt. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 490 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawkga z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 2940* szt. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 2940% szt. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7| Izolowane przewody 2450* szt. Przewody po’rqczemqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. . Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i , . . Y . .
8 Ksztaltow 78 kompletéw | magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
9 | Przewody z krokodylkami 3920%* szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

10 t 4 t. ,
Stopery 90z ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 3920%* szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 117 szt Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
13 | Miernik uniwersalny 135 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 330 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ) zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 Analogow 330 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 330 kompletow . e . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikow 330 zestawdéw | omawiania wzajemnych zaleznos$ci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 330 zestawdw | wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkdw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianéw do o L . e ‘s s
. .. ) Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
19 | wyznaczania gestosci réznych 330 zestawow , . .. . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
20 | Krazek Newtona 24 sot. WieIF)barwny krazek !\l(?wtona zreczng v.virown.ica. Po_dczas obracaniaT kragzka zlewanie sie barw
powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
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21 | Zestaw odwaznikéw 45 zestawdw Zesta\lN przynajmnie]j 6 ciezarkow z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
22 | Zestaw sprezyn metalowych 24 zestawy Zest?w przy?ajrr.miej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
powinny by¢ opisane.
23 | Silniczki elektryczne 120 st. S|In|c_zk| eIektrycz_ne zabawl_<|, mskonapleulowe maks _do 12Y (.mozet byc¢ r_nn_lej). Obroty kilka tysiecy
na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 120 szt. Lupa z raczka o srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetoskop 36 sot. Stetoskop jednqstronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
26 | Kamertony 36 kompletow Zestaw min. 2, rezonu.jacych Ifamertonéw po%w.alajqcych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢ pomiaru rezystancji,
27 | Miernik uniwersalny 320 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréow i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
Model Uktadu Stonecznego z zasilaniem bateryjnym (baterie powinny by¢ dotgczone do zestawu).
28 | Model Uktadu Stonecznego 1 szt. Model o wymiarach minimalnych 15cm dla kazdego z trzech wymiaréw przestrzennych. W sktad
Modelu powinno wchodzi¢ podswietlane Storice i 8 okragzajgcych je planet (+ ewentualnie Pluton).
Model budowy anatomicznej Model tutowia ludzkiego z gtowg, bez okre.s'len.ia. pfci, najcu.raln,ej wielkosci, \A./y.kon?ny z tlr\’/va’rego
29 crtowiek 1 szt. tworzywa sztucznego, rozktadany na co najmniej 12 czesci, ktdre przedstawiajg wiekszosé
najwazniejszych organow. Wysokos¢ modelu: ok. 87 cm
30 | Model serca 1 szt M.odel serca ludzkiego powlelfsz.ony.w sto.sunku do naturélnej wielkosci, rozktadany na czesci —
widoczne komory, przedsionki, zyta i tetnice oraz zastawki
Tréjwymiarowy, powiekszony anatomiczny model ludzkiej skéry, kolorowy, zamontowany na
31 | Model skory 1 szt. podstawie , pokazuje warstwy skory (naskérek i skdre wtasciwg) oraz warstwe podskorng, a takze
gruczoty)
Fundusze S5k § . . “*x
Europejskie 7 ¥ WOEWODZTWO Unia Europejska 0
. R KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny ST
Program Regionalny ; 2




Szkielet cztowieka , naturalnej wielkosci ( ok. 170 cm), na stojaku, wykonany z trwatego tworzywa

32 | Model szkieletu cztowieka 1 szt. . . . .
sztucznego. Czaszka z ruchomg zuchwg , koriczyny mozna odtgczac.
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
33 | napedem elektrycznym o 30 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotgczona odpowiednia ilos¢ baterii.
34 | Sprezynka slinky 45 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
35 | Zestaw ciezarkow 180 zestawdw Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset

gramow.

Do produktéw zawartych w pozycjach 3, 13, 14, 15, 27 wymagane jest dotgczenie 24-miesiecznej gwarancji.

* W przypadku tych pozycji nalezy sprawdzié ile sztuk danej pozycji ma trafi¢ do kazdej ze szkdt. Nalezy wybra¢ najbardziej optymalng cenowo zaleznos¢ miedzy rozmiarem
opakowania, a iloscig sztuk w opakowaniu, tak aby kazda ze szkét otrzymata wskazang ilosé materiatow.
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Szkoty Podstawowe, klasy 4-6

Adres

1 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikéw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

2 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

3 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasiriskiego 45/47

4 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

5 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

6 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8

7 | Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5

8 | Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

9 | Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11
10 | Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
11 | Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wtoctawska 237/239
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Szkoty Podstawowe, klasy 7-8 i Oddziaty Gimnazjum

Adres

1 | Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52

5 Szko’fa. Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18 im. Arkadego Fiedlera w 87 — 100 Torun, ul. Wyszyriskiego 1/5
Toruniu

3 | Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79

4 | Szkotfa Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Paderewskiego 5/11

5 | Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b

6 | Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a

7 Odd2|e.1’r Gimnazjum nr 7 przY Xl Liceum Ogodlnoksztatcgcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgcych i 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Technicznych nr 13 w Toruniu

8 | Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu 87-100 Torun ul. Targowa 17

9 | Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu 87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47

10 | Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikdw Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9

11 | Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu 87-100 Torun ul. Rudacka 26/32

12 | Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14

13 | Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
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Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu

87 — 100 Torun, ul. Wioctawska 237/239
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Szkoty Ponadpodstawowe i Ponadgimnazjalne

Adres

1 | VI Liceum im. Zestarnicéw Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
5 Techn.ikum nr 13 i Xl Liceum Ogdlnoksztatcagcym w Zespole Szkét Ogdlnoksztatcgeych i Technicznych nr 13 w 87-100 Torur, ul. Targowa 36/38
Toruniu
3 | lll Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Raszei 1
4 | IX Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Kazimierza Jagielloriczyka w Toruniu 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
5 | VIl Liceum Ogélnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
6 | Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogdlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
7 | Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
8 | Technikum nr 3 w Zespole Szkét Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
9 | Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
10 | Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
11 Techmkgm nr 5 w Zespole Szkét Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. prof. Sylwestra Kaliskiego 87-100 Torur, ul. éw. Jozefa 26
w Toruniu
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzacych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementdéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkdw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o Srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
Eldrr‘gggjzsekie %/; WOJEWODZTWO Unia Europejska | """« 11
Program Regionalny P KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny T




Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 2 opakowania demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia skfadnikdéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 6 zestawow (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 120 sat. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 20 sat. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosé
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 6 szt Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
13 | Miernik uniwersalny 10 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o Fl)rzynajn’w’niej glwéch
15 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetréw, z
16 . . . . 20 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 4 sot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 6 zestawow aramow.
22 | Zestaw sorezvn metalowvch 4 zestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy ¥ ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 20 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 20 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 6 <ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . .
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajnlw,niej C.|WC")Ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . C
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatow
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 14 w Toruniu i
87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e S . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 20 sat. Stoper z pomiarem czrasu.o doktadnosci przyna.jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos$¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' r\apiecia pradu statego, o Fl)rzynajn’w’niej glwéch
15 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 20 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 6 zestawow aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze byé mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 15 w Toruniu i .
87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . .
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 20 sat. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' r)apiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 20 kompletow ) . . . . . C
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 6 zestawow aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzacych do stuzacych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masa, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkdw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o Srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 18 im. Arkadego Fiedlera w Toruniu i . .
g 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia skfadnikdéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 120 sat. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 20 sat. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosé
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o Fl)rzynajn’w’niej glwéch
15 analogowy 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetréw, z
16 . . . . 20 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 20 zestawow ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C , Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 6 zestawow aramow.
22 | Zestaw sorezvn metalowvch 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy ¥ ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 31 w Toruniu i . .
87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawodw
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢é wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 33 im. Torunska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Toruii, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e S . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna.jr.nniej O,,Ols. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pragdu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos$¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' r\apiecia pradu statego, o Fl)rzynajn’w’niej glwéch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkdw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze byé mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yes 87 — 100 Torusi, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody pochzenlgwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e C . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem cz:c\sulo doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetréw, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . c e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowe] objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krgzka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkoéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o $rednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potgczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

SP 4-6 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzacych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w sktad Zestaw do mierzenia sktadnikéw zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodzg: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
2 | zaokienny, deszczomierze, 3 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
3| Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
4 | Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
c lzolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 60 st. Przewody.po’raczeniowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
7 | Izolowane przewody 50 st Przewody po’faczenpwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
.- L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . s . "
8 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

9 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
10 | Stopery 10 sot. Stoper z pomiarem czrasuio doktadnosci przyna?jr.nniej 0,,015. Stoper posiadajgcy mozliwosc
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
11 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos¢
13 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
1 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion_tomierz analogowy to ba.dan'ia' hapiecia pradu statego, o [:'>rzynajn’1,niej <:'Iwc">ch
15 analogowy 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
16 . . . . 10 kompletow . . . . . . C e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
17 | Zestaw odwaznikow 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
18 | Zestaw odwaznikow 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szescianow do Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw
19 | wyznaczania gestosci réznych 10 zestawodw ’ '

materiatow

Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
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20 | Krazek Newtona 5 <ot Wielobarwny krazek Newtona z reczng wirownicg. Podczas obracania krazka zlewanie sie barw
2 ’ powinno powodowac, ze osoba obstugujgca wielokrgzek dostrzega biel.
C Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
21 | Z k .
estaw odwaznikow 3 zestawy aramow.
22 | Zestaw soresvn metalowveh 5 Jestaw Zestaw przynajmniej pieciu sprezyn o réznych wspotczynnikach sprezystosci. Parametry sprezyn
prezy Y ¥ powinny byc¢ opisane.
53 | silniczki elektrvezne 10 szt Silniczki elektryczne zabawki, niskonapieciowe maks do 12V (moze by¢ mniej). Obroty kilka tysiecy
y ' na minute. Rozmiar maks kilka centymetréw, waga kilkanascie — kilkadziesigt gram.
24 | Lupareczna 10 szt. Lupa z rgczka o Srednicy min. 90 mm, powiekszenie min. 3x
25 | stetosko 3 ot Stetoskop jednostronny (ptaski), gtowica potaczong z rurkami przy pomocy jednokanatowego
P ' drenu w ksztatcie Y z antystatycznego PVC
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Adres:

GIM Oddziat Gimnazjum nr 2 przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu i ) .
) przy J 87-100 Torun ul. Pajgkowskiego 44/52
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s _ Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym rdznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p?rzynajrjw,niej c_lwcl'Jch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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GIM

Oddziat Gimnazjum nr 6 przy Liceum Nr 6 im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkot nr 1

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . ..

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilos$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o pfrzynajn,w'niej <:.Iwc_'>ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . Cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s .
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatow.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Oddziat Gimnazjum nr 7 przy Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot

Adres:

GIM , . . . -
Ogdlnoksztatcacych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé¢
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o E)rzynajr}w,niej o_Iwc?ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) . . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilos¢ baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 1 im. Uczestnikow Strajku Szkolnego 1906-1907 w Toruniu i e
J g 87-100 Torun ul. Wielkie Garbary 9
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzacych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s _ Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o pfrzynajn,w'niej C.|WC.')Ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . Cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s .
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatow.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 13 im. Jana Pawta Il w Toruniu i s b
87-100 Torun ul. Krasinskiego 45/47
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . R .. . ..
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody pofgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . o X
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan_ia. hapiecia pradu statego, o [:,>rzynajn,1lniej <:.Iwc_'>ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . Cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S ‘s .
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowe] objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 17 im. Generata Bema w Toruniu R
87-100 Torun ul. Rudacka 26/32
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym rdznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o r.')rzynaer\,niej c_lwc"nch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) . . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 33 im. Toruniska Szkota Terapeutyczna X
peuty 87 — 100 Torun, ul. Bolta 14
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z pragdem i wokét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym rdznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L L . ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p')rzynajr?,niej o_lwc?ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilos¢ baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP 7-8 Szkota Podstawowa nr 34 im. Tony’ego Halika w Toruniu i
yes 87 — 100 Torusi, ul. Wioctawska 237/239
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzacych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p?rzynajrjw,niej c_lwcl'Jch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikow 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 35 w Toruniu X .
87 — 100 Torun, ul. Krynicka 8
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzacych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdt magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s _ Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 10 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p?rzynajrjw,niej c_lwcl'Jch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardow ciezarkéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 31 i Oddziat Gimnazjum nr 31 przy Szkole Podstawowej nr 31

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Dziewulskiego 41 b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . R . . . ..
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody pofgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L L g X
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 10 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pragdu statego, o przynajmniej dwdch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia. hapiecia pradu statego, o [:l>rzynajn,1,niej C.|WC.')Ch
14 2nalogow 10 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 10 kompletow ) s . . . . Cy
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 10 zestawdw wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S ‘s .
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowe] objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 10 zestawodw , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;j.
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Zestaw ciezarkow

10 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 14 i Oddziat Gimnazjum nr 14 przy Szkole Podstawowej nr 14

Adres:

w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Hallera 79
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 20 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 120 szt. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s _ Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym rdznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 20 szt. L L . ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miIion.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p')rzynajr?,niej o_lwc?ch
14 2nalogow 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 20 kompletéw ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 20 zestawow , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilos¢ baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
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SP 7-8 i GIM

Szkota Podstawowa nr 15 i Oddziat Gimnazjum nr 15 przy Szkole Podstawowej nr 15

Adres:

w Toruniu 87 — 100 ToruA, ul. Paderewskiego 5/11
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 20 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 120 szt. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 20 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o pfrzynajn,w'niej C.|WC.')Ch
14 2nalogow 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 20 kompletéw ) s . . . . Cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscia. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s .
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szescianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatow.
18 | wyznaczania gestosci roznych 20 zestawow , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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20 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Szkota Podstawowa nr 18 i Oddziat Gimnazjum nr 18 przy Szkole Podstawowej nr 18

Adres:

SP7-8iGIM |, . . . L s
im. Arkadego Fiedlera w Toruniu 87 — 100 Torun, ul. Wyszynskiego 1/5
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do
1 Igty magnetyczne 1 opakowanie demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokét magnesu
sztabkowego.
2 | Czajnik elektryczny 20 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.
3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawkg z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 120 szt. Przewody'po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwosé¢
9 Stopery 20 szt. L . . ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
Eld?g;ijsekie WOJEWODZTWO Unia Europejska | """ 78
” . KUJAWSKO-POMORSKIE Europejski Fundusz Spoteczny * W
rogram Regionalny 2




10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 3 oot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 5 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o |:'>rzynaer1,niej c_iwéch
14 2nalogow 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 20 kompletéw ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscia. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkéw nie powinien by¢ wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 20 zestawow , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 2 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilos¢ baterii.
20 | Sprezynka slinky 3 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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20 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

SP7-8 Szkota Podstawowa nr 2 im. Adama Mickiewicz w Toruniu R
87-100 Torun ul. Targowa 17
Lp. Przedmiot llos¢ Opis

Zestaw min 8 miniaturowych igiet magnetycznych na podstawkach stuzgcych do stuzgcych do

1 Igty magnetyczne 2 opakowania demonstracji linii pola magnetycznego wokét przewodnika z prgdem i wokdét magnesu
sztabkowego.

2 | Czajnik elektryczny 20 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatkg ptytowa.

3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.

4 | Izolowane przewody 120 szt. Przewody.po’faczenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

c lzolowane przewody 120 szt. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.

6 | Izolowane przewody 100 szt. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.

‘s L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . e .. . .

7 Ksztaltow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakoriczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 Stopery 20 szt. L . . .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
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10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
11 Zaréwki z oprawka (mate 6 <ot Oprawa do zaréwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DC (i ewentualnie pradu zmiennego AC). Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé
12 | Miernik uniwersalny 10 szt. pomiaru rezystancji, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
13 Miliamperomierz szkolny 20 szt Szkolny miliamperomierz analogowy to badania natezenia pradu statego, o przynajmniej dwéch
analogowy ' zakresach pomiarowych, np. 10 — 50 mA i 100 — 1000 mA.
Miliwoltomierz szkolny Szkolny miliwol.tomierz analogowy to ba.dan.ia_ hapiecia pradu statego, o p?rzynajrjw,niej c_lwcl'Jch
14 2nalogow 20 szt. zakresach pomiarowych, z czego przynajmniej jeden pozwala odczytywaé wartos¢ napiecia pradu
gowy statego w zakresie do 1V, czyli np.: 0 — 500 mV.
Pateczki szklana i ebonitowa z , W komplecie pateczka szklana i ebonitowa o dtugosci przynajmniej 20 centymetrow, z
15 . . . . 20 kompletéw ) s . . . . cy e
materiatami do pocierania dotgczonymi odpowiednimi materiatami do pocierania kazdej z nich.
Zestaw przynajmniej 4 ciezarkéw o jednakowej masie. Zestaw ma stuzy¢ do demonstrowania i
16 | Zestaw odwaznikow 20 zestawow omawiania wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscig i gestoscig. Ciezarki o masach nie
mniejszych niz 5g i nie wiekszych niz 200g.
Zestaw przynajmniej 3 ciezarkéw z haczykami stuzgcymi do demonstrowania i omawiania
17 | Zestaw odwaznikéw 20 zestawow wzajemnych zaleznosci miedzy masg, objetoscia i gestoscig. Ciezarki o masach nie mniejszych niz
5g i nie wiekszych niz 400g. Dowolny z wymiardw ciezarkdéw nie powinien byé wiekszy niz 5 cm.
Zestaw szesciandéw do L L . S, ‘s s
. L. , Zestaw przynajmniej 10 szesScianéw o jednakowej objetosci, wykonanych z réznych materiatéw.
18 | wyznaczania gestosci roznych 20 zestawow , . . . .
. Szesciany wykonane np. z: miedzi, zelaza, plastiku, drewna, mosigdzu.
materiatéw
Samochodzik zabawka z Pojazd odrzutowy z napedem elektrycznym stuzgcy do demonstracji lll zasady Dynamiki Newtona,
19 | napedem elektrycznym o 4 szt. a takze umozliwiajgcy demonstracje ruchu ze statg predkoscig. Do samochodziku powinna by¢
zasilaniu bateryjnym dotaczona odpowiednia ilo$é baterii.
20 | Sprezynka slinky 6 szt. Sprezynka umozliwiajgca demonstracje fali podtuzne;.
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Zestaw ciezarkow

20 zestawow

Zestaw przynajmniej 6 ciezarkéw z haczykami o réznych masach z przedziatu od kilku do kilkuset
gramow.
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Adres:

LO lll Liceum Ogolnoksztatcgce im. Samuela Bogumita Lindego w Toruniu i .
g 3 & g 87-100 Torun, ul. Raszei 1
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 120 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 100 szt. Przewody po’chzemqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilos¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 20 szt. L . L ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie do$wiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

LO VIl Liceum Ogdlnoksztatcgce im. Wandy Szuman w Toruniu i
& 3 y 87-100 Torun, ul. Batorego 39b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilos¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . L ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jqcych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie dos$wiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Technikum nr 8 i VIII Liceum Ogodlnoksztatcgce w Zespole Szkét Przemystu Adres:

LO + TECH . . .
Spozywczego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 33/35
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 lzolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 120 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 100 szt. Przewody po’chzemqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow

po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 20 szt. L L o X
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie do$wiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

LO IX Liceum Ogodlnoksztatcace im. Kazimierza Jagiellonczyka w Toruniu X .
g 3 g y 87-100 Torun, ul. Rydygiera 12a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’raczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . L ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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TECH Technikum nr 1 im. gen. Elzbiety Zawackiej w Zespole Szkét Ekonomicznych w Adres:
Toruniu 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 39
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktorych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sot. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | Izolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewodéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Izolowane przewody 50 sot. Przewody po’rqczeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
‘s L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . .. . . ..
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawieraé opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
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Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach

8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilos¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddow a nie zestawow
po kilka sztuk).
Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 | Stopery 10 szt. - L oy .
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zardwki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia matej
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 2’ rezonu.jqcych Ifamertonéw po%w'alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwos$é pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

TECH Technikum nr 3 w Zespole Szko6t Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu R .
P 87-100 Torun, ul. Osikowa 15
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o dokfadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . C ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonuijacych Ifamertonow po%w_alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
Model Uktadu Stonecznego z zasilaniem bateryjnym (baterie powinny by¢ dofgczone do zestawu).
14 | Model Uktadu Stonecznego 1 szt. Model o wymiarach minimalnych 15cm dla kazdego z trzech wymiaréw przestrzennych. W sktad
Modelu powinno wchodzi¢ podswietlane Storice i 8 okrazajgcych je planet (+ ewentualnie Pluton).
Model budowy anatomiczne; Model tutowia ludzkiego z gtowa, bez okre's’len.ia. ptci, na,tl,!raln,ej wielkosci, vx./y.kontany z t,r\,/va’fego
15 ) 1 szt. tworzywa sztucznego, rozktadany na co najmniej 12 czesci, ktére przedstawiajg wiekszosé
cztowiek o . 4
najwazniejszych organdéw. Wysokos¢ modelu: ok. 87 cm
16 | Model serca 1 szt M'odel serca ludzkiego po'wiek'sz_ony'w stc?sunku do natura?lnej wielkosci, rozktadany na czesci —
widoczne komory, przedsionki, zyta i tetnice oraz zastawki
kiel towiek Inej wielkosci ( ok. 17 jak k t
17 | Model szkieletu cztowieka 1 szt Szkielet cztowieka , naturalnej V\.ne osci(o : 0cm), r\a stojaku, \{vy onany z trwatego tworzywa
sztucznego. Czaszka z ruchomg zuchwag , koriczyny mozna odtaczac.
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Technikum nr 5 w Zespole Szkot Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych im. Adres:

TECH . i . . < .
prof. Sylwestra Kaliskiego w Toruniu 87-100 Torun, ul. Sw. Jozefa 26
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 2 zestawy (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 30 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 30 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 180 sat. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 180 szt. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 150 szt. Przewody po’chzemqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotgczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajacy sie z minimum 30 elementdéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
7 Ksztaltow 4 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 240 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o dokfadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢

9 t t. .
Stopery 3052 ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 240 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 6 szt Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 6 kompletow Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw poz'w_alajacych na wykonywanie do$wiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 60 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

TECH Technikum nr 7 w Zespole Szkét Samochodowych w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Grunwaldzka 25b
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o dokfadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . C ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w_alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

TECH Technikum nr 9 w Zespole Szkét Inzynierii Srodowiska w Toruniu i
P y 87-100 Torun, ul. Batorego 43/49
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . . ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwo$¢ pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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Adres:

LO VI Liceum im. Zestancow Sybiru w Zespole Szkét nr 1 w Toruniu i . .
v P 87 — 100 Torun, ul. Wojska Polskiego 47a
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 10 sat. Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 10 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 60 st. Przewody.po’rqczeniowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 60 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 50 st Przewody po’chzeniqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 80 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilo$¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 10 szt. L . L ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 80 szt. Mate zardéwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertonéw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 20 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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TECH

Technikum nr 13 i Xlll Liceum Ogdlnoksztatcgcym w Zespole Szkot Adres:

Ogolnoksztatcgcych i Technicznych nr 13 w Toruniu 87-100 Torun, ul. Targowa 36/38
Lp. Przedmiot llos¢ Opis
Przyrzady do mierzenia
sktadnikéw pogody - w skfad Zestaw do mierzenia sktadnikow zawierajgcy minimum: dwa termometry zaokienne, termometr
ktdrych wchodza: termometry nascienny, deszczomierz (wbijany lub osadzany), barometr, anemometr wiatrakowy elektroniczny
1 | zaokienny, deszczomierze, 1 zestaw (z pomiarem temperatury), higrometr oraz zestaw areometréw (opcjonalnie). Zestaw zamkniety w
barometry, wiatromierze, skrzynce z tworzywa sztucznego.
higrometry, zestaw
areometrow.
2 | Czajnik elektryczny 20 szt Czajnik elektryczny o pojemnosci min 1.2 litra i mocy min 2200W. Czajnik z tworzywa sztucznego z
ptaska grzatka ptytowa.
3 Kompas 20 szt. Cieczowy kompas mapowy z przezroczystg podstawka z réznymi skalami.
4 | 1zolowane przewody 120 st. Przewody.po’rqczemowe bananowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewoddéw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
c lzolowane przewody 120 sat. Przewody'po’chzenlowe bananowe o dtugosci ok. 50cm. Do przewoddw powinny by¢ dotgczone
krokodylki.
6 | Ilzolowane przewody 100 szt. Przewody po’chzemqwe bananowo-widetkowe o dtugosci ok. 30cm. Do przewodéw powinny by¢
dotaczone krokodylki.
. L Zestaw sktadajgcy sie z minimum 30 elementéw, w tym réznego typu, rozmiaru i ksztattu
Magnesy réznych typow i . . . . . .
7 Ksztaltow 2 komplety magnesy. Dodatkowo zestaw moze zawierac opitki zelaza, ptytki réznych metali do demonstracji
zjawiska namagnesowania, oraz inne uzyteczne elementy, typu folie magnetyczne czy kompasy.
Kolorowe przewody potgczeniowe zakonczone krokodylkami, sprzedawane zwykle w zestawach
8 | Przewody z krokodylkami 160 szt. po 5-10 sztuk. (Zanotowana ilos¢ sztuk — 3920 dotyczy pojedynczych przewoddw a nie zestawow
po kilka sztuk).
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Stoper z pomiarem czasu o doktadnosci przynajmniej 0,01s. Stoper posiadajgcy mozliwos¢
9 Stopery 20 szt. L . L ,
ustawienia daty, godziny i alarmu. Stoper powinien by¢ wodoodporny.
10 | Zaréweczki trzonek E10, 6V 160 szt. Mate zaréwki z trzonkiem E10, na 6V.
1 Zaréwki z oprawka (mate 3 <ot Oprawa do zarowki na podstawce. Oprawa powinna by¢ dostosowana do wkrecenia mate;j
latarkowe) ' zarowki typu E10.
12 | Kamertony 3 komplety Zestaw min. 21 rezonu_jacych Ifamertonéw po%w.alajacych na wykonywanie doswiadczen z akustyki.
Do kamertondw powinny by¢ dotgczone konik i pateczka.
Miernik uniwersalny z mozliwoscig pomiaru: napiecia statego DC i zmiennego AC; pradu statego
DCi pragdu zmiennego AC. Dodatkowo miernik powinien posiada¢ mozliwosé pomiaru rezystancji,
13 | Miernik uniwersalny 40 szt. pojemnosci, czestotliwosci, temperatury, testery tranzystoréw i diod. Do miernika powinny by¢
dotaczone przewody pomiarowe, sonda do pomiaru temperatury, odpowiednia bateria i
instrukcja w jezyku polskim.
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