HUGGINGER:

Centrum Nowoczesnosci

8 Czyszczenie i pielegnacja

G

8.1 Lekkie zabrudzenia

Zasadniczo: Nie nalezy zwlekaé z czyszczeniem. Im wigce| czasu
uptynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.

Nalezy uwazaé, by Zadna ciecz nie przedostata si¢ do wnetrza
eksponatu.

Dziatanie Srodkéw czystosci o nieznanym sktadzie nalezy zawsze
najpierw wyprébowaé na powierzchniach w niewidocznym

miejscu.

8.2 Silne zabrudzenia

W wiekszosci przypadkéw do czyszczenia wystarcza wilgotna
$cierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego moga byé
czyszczone za pomoca antystatycznego Srodka czyszczacego do
tworzywa.,

Namaczaé wodg z mydtem a ostatecznie zmywaé wilgotna, nie
pozostawiajaca Sladéw Scierka lub wilgotng gabka. Nastepnie
wytrzeé na sucho.

Niewiadomego pochodzenia rdze na stali szlachetnej nalezy
natychmiast usunaé za pomoca ptynnego Srodka na bazie kwasu
fosforowego (np. Sekumatic FNP).
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8.3 Szczegodlne zabrudzenia

Szkto akrylowe

Tworzywa
sztuczne

Powierzchnie
zadrukowane

Stal szlachetna

Nie wycieraé¢ na
sucho. Nie uzywaé
Srodkéw
szorujacych ani
wetny stalowe] .

| Uzywaé miekkich,

nie powodujacych
zadrapan
wilgotnych Scierek,
szmat lub waty,

Nie wycieraé na
sucho.

Nie wycieraé
mocno. Nie uzywaé
Srodkéw
szorujacych ani
wetny stalowe|.

Nie uzywaé
narzedzi Zelaznych
ani ze stali zwykte;
(iok szpachla,
szczotka druciana
lub wetna stalowa).

Smar, olej,
pomadka do ust,
pasta do butow,
farba, lakier,
tusz, klej

Benzyna do
czyszczenia, spirytus
mineralny

Uwaga: nie
poddawaé
diugotrwatemu
dziataniu

Benzyna do
czyszczenia, spirytus
mineralny.

Spirytus, benzyna
do czyszczenia,
spirytus mineralny ,
aceton.

Guma do Zucia

Zamrozi¢ przy
pomocy kostek lodu
i sprayu
schtadzajacego a
nastgpnie zdrapad.
Potraktowad parg
wytworzong z
urzadzenia
wysokoci$nienioweg
o a nastepnie
zdrapaé.

ZamroZi¢ przy pomocy kostek lodu i sprayu schtadzajacego a

nastépnie zdrapad.

Potraktowaé parg wytworzona z urzadzenia

wysokociSnieniowego a nastepnie zdrapaé. Spryskaé WD-40 i
pozostawi¢ aZ zacznie dziataé a nastepnie zdrapad.
Uwaga: WD-40 moZe powodowaé powstawanie plam.

Kamien

Srodek czyszczacy
zawierajgcy ok. 10
% kwasu
cytrynowego lub
10% kwasu
octowego

Srodek czyszczacy
zawierajacy ok. 10
% kwasu
cytrynowego lub
10% kwasu
octowego
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Szkio akrylowe Tworzywa Powierzchnie Stal szlachetna
sztuczhne zadrukowane
Nie nalezy nigdy | spirytus, alkohol, aceton, benzoal, Rozpuszczalnik Kwasy,
uzywaé! aceton, benzol. chloroform, kwas odkamieniacze,
solny kwasy mréwkowe,
% udrozniacze
przeptywéw, kwasy
| solne, Srodki do
czyszczenia srebra,
;‘ Srodki do
[ polerowania, wosk,
E wybielacze
Zadrapania Szlifowanie ;
(ziarnisto$é 240
nastepnie 400-
1000) oraz
polerowanie pasta
polerska.
9 Czeici zamienne i zuzywalne
Ogolnie
Opis Nr rysunku Specyfikacja Czeéé Zrédto taczna ilosé
zuzywalna*
Pitki do zabawy 75mm X WWW.euro- 500 za
kolorowe matic.de worek
Nr art. 930760
Plastik Sklep z art. 6
zabawkowy
mi
Plastik Sklep z art. 12
zabawkowy
mi

g W przypadku wymiany Srub nalezy uzywaé wytacznie $rub ze stali nierdzewnej!
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