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6 Czyszczenie i pielegnacja

e

6.1 Lekkie zabrudzenia

Zasadniczo: Nie nalezy zwlekaé z czyszczeniem. Im wigcej czasu
uptynie, tym czyszczenie jest trudniejsze.

Nalezy uwazaé, by Zadna ciecz nie przedostata sig do wnetrza
eksponatu.

Dziatanie $rodkéw czystoSci o nieznanym sktadzie nalezy zawsze
najpierw wyprébowaé na powierzchniach w niewidocznym

mie|scu.

6.2 Silne zabrudzenia

W wiekszo$ci przypadkéw do czyszezenia wystarcza wilgotna
Scierka. Powierzchnie z tworzywa sztucznego moga byé
czyszczone za pomocd antystatycznego Srodka czyszczacego do
tworzywa.

Namaczaé wodg z mydtem a ostatecznie zmywaé wilgotng, nie
pozostawiajacy Sladéw Scierka lub wilgotna gabka. Nastepnie
wytrzeé na sucho.

W przypadku szkta pomaga dodanie 20-30% spirytusu do
wody z mydfem.

Monitory czySci¢ mieszanka wody destylowanej 50% i
izopropanolu 50%.

Monitoréw nie wycieraé na sucho, w przeciwnym razie zwigksza
sie ilo§¢ nagromadzonego kurzu.

Drewna lakierowanego przez 4 pierwsze tygodnie nie czysci¢
na mokro .

Swiezy lakier nie jest jeszcze utwardzony. Nie wycieraé na sucho,
w przeciwnym razie zwigksza sig ilo$¢ nagromadzonego kurzu.

Powierzchni z tworzywa sztucznego nie wyciera¢ na sucho,
to zwieksza ilo§¢ nagromadzonego kurzu.
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6.3 Wskazéwki dotyczace pielegnacji

Drewno: powierzchnia zuzywa si¢ w zalezno$ci od grubosci i

czasu trwania obciaZenia. Dlatego z uptywem czasu lakier nalezy

odnowié.

Powierzchnie z tworzywa sztucznego: antystatyczny Srodek
czyszezacey do tworzywa sztucznego

6.4 Szczegélne zabrudzenia

Lakierowane Monitory Tworzywa Powierzchnie Szklo
drewno sztuczne zadrukowane
Uwaga | Nie wyciera¢ na | Nie uzywa¢ Nie wycieraé na | Nie wycierad Ostroznie
sucho. Nie twardych i sucho. mocno. Nie uzywad ostrzy
| uzywad Srodkéw | drapiacych uzywaé Srodkéw | do usuwania
; szorujacych ani | materiatéw. Nie szorujacych ani | matych plam
E wetny stalowe|. | uzywaé wody welny stalowej. | rozbryzgowych.
% wodociggowe;. Ostrza
[ powoduja
1 zarysowania
, powierzchni.
Smar, olej, Benzyna do Benzyna do E
pomadka do | czyszczenia, czyszczenid,
ust, pasta do | spirytus spirytus
butéw, farba, | mineralny mineralny.
lakier, tusz, Uwaga: nie
klej poddawaé
dtugotrwatemu
g dziataniu
| Guma do Zamrozié przy Zamrozié¢ przy pomocy kostek lodu i sprayu
| zucia pomocy sprayu schtadzajacege a nastepnie zdrapad.
schtadzajacego Spryska¢ WD-40 i pozostawi¢ aZ zacznie dziataé a
a nastepnie nastepnie zdrapaé. Uwaga: WD-40 moze
zdrapaé. powodowaé powstawanie plam. \
Kamief Srodek }
czyszczdcy |

zawierajacy ok.
10 % kwasu
cytrynowego lub
10% kwasu

octowego .
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o

zawierajgce
silikon lub
Srodki

czyszczace .

Srodek do
czyszczenia
szkta lub Srodki
owadobdijcze.
Nie uzywad
wody
wodociggowej.

Lakierowane Monitory | Tworzywa Powierzchnie Szklo
drewno [ sztuczne zadrukowune
Nie nalezy Politura do Benzol, | Aceton, benzol, | Rozpuszczalnik | tugi, kwas
nigdy uzywaé! | mebli i Srodki rozciehczalnik, | chloroform, fluorowodorowy
pielegnujace rozpuszczalnik, | kwas solny

Specyficzne Matowy lakier | Nie naciska¢ na
nablyszczaé powierzchnie.
pocierajac
Zadrapania Sziyft do
renowacji
lakieru
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