Q N
N
NN
N N
:2:222.53

<
ORI
SN

=~
NN
NN
<\
DN
NN

SN
3NN N
NN
O\
AN
N N
NN

NN
N
NN
N
SN
N)
NN

NN

<
NN
NN
N
NN

N

+14,50

305

300.5

10

137.5

3011

+10,90

305

P6

110,80 110

110

130

157.5

N

Q S < Q Q S < Q Q S < Q Q S < Q Q S
NN NN DN SN NN N DN SN NN N DN SN NN N DN SN NN N
NN N N N NN N N N NN N N N NN N N N NN N N
N N N R N R S N R N e R N A R N AR R AN
:2:2:2.53

N O S S OSSN NSNS0
N

NN

S
NN

Lo

210

i

660.5

SZKLO PRZEZIERNE LAMINOWANE

PRZEKROJ BALUSTRADY SKALA 1

o)

]
[0

BN DN SN BN BN
R R .

NN

25,17m?

granit natur.

\

O
o~
[
o

SV |
HP Dn25

REIBQ _ _ ]

=1

L

s

100

PRZEDPOLE EKSPOZYCJI

1069

T
e

Cp

100

m? 7 granit j,@gl.

1581

L

100

eIt e — 1

I zn |
99,5 4 99.5 ALOQLENE 122
/ ~
0,5 204
= ~[
P e
Y — |~ o~
o M 3
kT L % v VY
] C S e
, | 3.12 | PRZEDSIONER? 4
Ll Asgrmtlgronit natur. | | P4 A
s, N
, N N
L 91y
1 T~
| ~

L

51

3.13 | PRZEDSI

ONEK

\
§§§
N

)

D

S
N

NN
NN

NN
N
N

O\

NN
i

N
NN
NN

NN
AN

126

=2225

<

SN
NN
AN
NNONY
~

<

—
o

SN

N

n

@M@Ei granit

+10.80.
v

natur.

+10.9
v

L

=

i

Vi

— - — — —

balustrada Nog,m%.;m@e.ooo strefe
wahadla, szkid gi
wysokose 1,10m
Szczegodly wg Wcmﬁphc nr

ASQ bezpieczne,

=
290

NN
NN
NN

AN

NN
NN

N

N\ W

O\
O\

PSP
7 g
AR
s L

N
)
NN
N

Q. N
NNNNRNRIN
AN\

110

Q

210

SN
N N
NN

N

)
NN

126
222.5

N
SN\

NN
NN
INNNNN

N

—

16155
3

935.9

100 | 100

, 10,

100

1000

3.14] PR

NN RN
(7
(&2
o

N
N
NN
N
N
N
N
N
S
NS

115 7 PRZEDSIONEK

N Q Q
RSN

granit natur.

@Q@EJ gr

nnit n

[de}

oD

_REIN2

N
N)

1594

1078

RZUT

SKALA 1:50

R

26

/U0

24.5

0

2

93
/9

50

>

16

@

o

UWAGI:

1. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE |
UDOSTEPNIANIE OSOBOM TRZECIM PROJEKTU LUB JEGO CZESCI BEZ ZGODY AUTOROW JEST

ZABRONIONE.

2. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE PRZED PRZYSTAPIENIEM DO KOLEJNYCH

ETAPOW BUDOWY ORAZ ZAMIAWIANIEM PRODUKTOW BUDOWLANYCH.

bl

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.
PRODUKTY BUDOWLANE ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNE PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZEJ

DOKUMENTACJI MOGA ZOSTAC ZASTAPIONE PRZEZ ZAMIENNIKI, O ILE SPELNIAJA ONE TAKIE SAME

LUB WYZSZE PARAMETRY,
PO UZGODNIENIU Z NADZOREM AUTORSKIM

5. MATERIALY WYKONCZENIOWE ORAZ ELEWACYJNE NALEZY UZGODNIC Z NADZOREM AUTORSKIM.

LEGENDA OZNACZEN NA RYSUNKU

- istniejgca $ciana, cegta petna

- nowoprojektowana $ciana, pustak ceramiczny

000/ ) - istniejaca $ciana zelbetowa

00 - nowoprojektowana sciana zelbetowa

TR

8 . . . .

725 - izolacja termiczna bloczek Ytong Multipor
A

V00005,

- izolacja termiczna pianka PU

TNy - dciany do wyburzenia

- nowoprojektowana $ciana o odpornosci ogniowej REI 120,
konstrukcja stalowa z obustronnie podwojng ptyta GKF

1. Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o Srednicy

60mm, grubos¢ 4mm.

2. Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, kwadratowa

o wymiarach 60x60mm, grubosci 4mm.

3.Systemowy uchwyt montazowy do tafli szklanych, z

ukrytym, stozkowym mocowaniem.

4. Tafla szkta bezpiecznego, klejonego 2x 6mm.

5.0brébka blacharska ze stali nierdzewnej,
szczotkowanej, grubosci 1mm.

6. Katownik stalowy 50x50mm, grubosci 4mm, mocujacy

obrobke blacharska.

7. Katownik stalowy 40x40mm, grubosci 3mm, wygiety po
pbwodzie otworu w stropie, mocujacy obrobke blacharska.
8. Marka stalowa grubosci 10mm mocujgca konstrukcje

balustrady.

9. Obrébka wykonczeniowa z ptyt g-k na podkonstrukc;ji

stalowe;j.

INWESTOR

GMINA MIASTA TORUN
URZAD MIASTA TORUNIA
ul.Waty gen.Sikorskiego 8

1S 90

~N

g—

T1

~N

OZWINIECIE TAFLI SZKLANYCH SKALA 1:20

TAL BALUSTRADY SKALA 1:10

ZESTAWIENIE BALUSTRADY :

TAFLE SZKLANE:

T1 x 14szt

T2 x 2szt

1010.4 ESG VSG - szklo 2x6mm hartowane laminowane
POCHWYT BALUSTRADY:

Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, o srednicy
60mm, gr. 4mm- dlugos¢ catkowita 1993,30 cm

StUPKI BALUSTRADY:

Rura ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, kwadratowa o
wym. 60x60mm, gr. 4mm- dlugos¢ 100cm , 17szt

INWESTYCJA

CENTRUM NOWOCZESNOSCI |

TORUNSKI INKUBATOR TECHNOLOGICZNY
PRZY UL. tOKIETKA 5 i UL. DWORCOWEJ 8-10 W TORUNIU
dziatki o nrew.:111; 112/1; 112/3; 187; 196/1 - obreb 48
oraz dziatka 194 obreb 48 na dtugo$ci dz.1111112/3 z 0b.48
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Projekt jest wspoifinansowany ze érodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Oy
Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze $rodkéw budzetu Wojewddztwa Kujawsko-Pomorskiego
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