Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego 
z dnia 7 listopada 2013 r.
miejscowość, data
pieczęć firmowa


OFERTA WYKONAWCY


Ja, niżej podpisany ___________________________________ 
działając w imieniu i na rzecz
(dane Wykonawcy):
Nazwa:_____________________________________________
Adres siedziby:_______________________________________
Nr telefonu i faksu:____________________________________
NIP: _______________________________________________
REGON:  ___________________________________________

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji zadania: dostawa narzędzi warsztatowych określonych w formularzu ofertowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego do siedziby Zamawiającego tj. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, 87-100 Toruń, piętro I.

1. Cena netto oferowanej usługi  ________________________________________________________
Cena brutto oferowanej usługi ________________________________________________________
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego zapytania i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
3. Oświadczam(y), że termin związania z ofertą wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otwarcia ofert.
4. W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
5. Ofertę niniejszą składamy na ______ kolejno ponumerowanych stronach.



Do niniejszego formularza są załączone i stanowią integralną część niniejszej oferty, następujące dokumenty:
1. Wypełniony formularz ofertowo-cenowy (załącznik nr 1).
2. Parafowany wzór umowy (Załącznik nr 3).
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2).







miejscowość, data 
podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania Wykonawcy.




	FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

	L.p.
	Nazwa
	Ilość
	Charakterystyka
	Proponowany sprzęt wraz z krótką specyfikacją
	Cena brutto

	1. 

	Lutownica transformatorowa 100 W
	1
	[bookmark: _GoBack]profesjonalna, korpus ergonomiczny z wytrzymałego tworzywa, niewielki wymiar   i ciężar, wbudowane oświetlenie, do prac serwisowych i montażowych  w elektronice i elektrotechnice                                                                            akcesoria lutownicy - kalafonia, 1 kpl grotów zapasowych, cyna,
	
	

	2. 
	Imadło ślusarskie 150 mm - obrotowe
	1
	masywne, mocne, precyzja zaciskania, wymienne i odwracalne stalowe wkładki szczękowe ryflowane, dodatkowe szczęki do zaciskania rur,
	
	

	3. 
	Drabina składana rozstawna  9 szczeblowa – jednostronna

	1
	aluminiowa, wygodne stopnie i poręcz zabezpieczająca, certyfikat,
	
	

	4. 
	Drabina składana 3x12 szczebli
	1
	drabina 3 - częściowa, uniwersalna, wygodna do wszystkich zastosowań, możliwość ustawienia na schodach i pochyłościach, lekka łatwa w transporcie, przechowywaniu, stabilizator, certyfikat,
	
	

	5. 
	Wkrętaki ślusarskie do pobijania - zestaw
	1
	4 wkrętaki płaskie, 2 wkrętaki krzyżowe, stal CrV,

	
	

	6. 
	Wkrętaki elektryczne z próbnikiem - zestaw
	1
	wkrętaki płaskie i krzyżowe, atest przebicia do 1000 V, wykonane              z ciągliwo – twardej stali chromowo – wanadowo  - molibdenowej,             ergonomiczna rękojeść ,
	
	

	7. 
	Przyrząd do wykrywania prądu w kablach 
	1
	łatwe manewrowanie, wykrywane materiały – przewody pod napięciem, metale żelazne i nieżelazne, konstrukcje drewniane                   i metalowe w ścianach gipsowo-kartonowych, kalibrowanie automatyczne wyłączanie przyrządu, certyfikat,
	
	

	8. 
	Piłka do metalu L-300 mm
	1
	tradycyjna wykonana ze stalowego płaskownika, drewniana rękojeść wzmocniona metalową objemką, 4 – kątne napinacze z gniazdem krzyżowym i śrubą napinającą, 

	
	

	9. 
	Brzeszczoty do metalu – zwykłe   
	20
	L - 300 mm – dwustronne,

	
	

	10. 
	Piłka do drewna – ręczna 
	1
	L – około 400 mm, ergonomiczny uchwyt, do pracy w dwóch kierunkach, uniwersalne uzębienie,

	
	

	11. 
	Wiertarko – wkrętarka akumulatorowa 10,8 V 
	1
	16 stopniowa regulacja momentu dokręcania + wiercenie, szybko mocujący uchwyt wiertarski, zdolność wiercenia w stali 10 mm, walizka, 2 akumulatory, ładowarka ( + , - ) końcówka, lekka, ergonomiczna, certyfikat, gwarancja 3 lata po zarejestrowaniu narzędzia
	
	

	12. 
	Wyrzynarka 800 Wat 
	1
	maksymalna precyzja cięcia, niewielki ciężar, poręczność, sterowanie prędkością skokową, łatwy rozruch, ergonomiczna rękojeść, przyłącze do odsysania pyłu, wytrzymała podstawa, certyfikat, gwarancja 3 lata po zarejestrowaniu narzędzia
	
	

	13. 
	Młotowiertarka fi 13 SDS + i zwykły uchwyt
800W 
	1
	lekka młotowiertarka do wiercenia z udarem i kucia, mocny udar, regulacja położenia dłuta, 3 funkcje pracy, ergonomiczna rękojeść                o antypoślizgowej powierzchni, wymienny szybkozaciskowy uchwyt wiertarski do 13mm  walizka, certyfikat, gwarancja 3 lata po zarejestrowaniu narzędzia
	
	

	14. 
	Brzeszczot do metalu bimetalowy progresywny 
	10
	L – 300 mm, 

	
	

	15. 
	Wiertła do metalu kpl     1-13 kobaltowe 
	1
	Profil szlifowany, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca z 5% zawartością kobaltu, metalowa kaseta  

	
	

	16. 
	Bity płaskie i krzyżowe z uchwytem – zestaw 
	1
	Uniwersalna rękojeść typu craftform-plus, 1 uchwyt uniwersalny 50mm, 3 końcówki płaskie, 9 końcówek krzyżowych typu PH, 9 końcówek krzyżowych typu PZ, 3 końcówki z gniazdem sześciokątnym, 6 końcówek typu torx 

	
	

	17. 
	Przecinak ślusarki  kpl 
	1
	Ulepszona głowica uderzeniowa zapobiegająca zgrubieniom, tworzenia się odpryskom, ostrza i trzon hartowany,

	
	

	18. 
	Pilniki ślusarskie – zestaw 
	1
	
Pilniki wykonane zgodnie z normą DIN 7261, rękojeść z tworzywa, zestaw zapakowany w etui zawiera: 1 pilnik płaski, 1 pilnik trójkątny,
1 pilnik półokrągły, 1 pilnik okrągły, 1 tarnik do drewna 
	
	

	19. 
	Pilniki kluczykowe – zestaw 
	1
	Rękojeść drewniana, zestaw w etui z tworzywa zawiera:  1 pilnik płaski, 1 pilnik płaski ostry, 1 pilnik trójkątny, 1 pilnik kwadratowy, 
1 pilnik okrągły, 1 pilnik półokrągły 
	
	

	20. 
	Pilniki iglaki – zestaw 
	1
	 12sztuk różnego typu pilników o dł. 160mm, średnica uchwytu 3,25mm, wysokiej jakości wykonanie

	
	

	21. 
	Szlifierka stołowa fi 200 (600 Wat) 
	1
	trwałe urządzenie, silnik cichobieżny, wolny od wibracji, silnik jednofazowy, podpory przedmiotów obrabianych przestawiane, osłona oczu, atest, możliwa  gwarancja 3 lata  
	
	

	22. 
	Zmiotka 
	1
	Rękojeść drewniana, włosie mieszane

	
	

	23. 
	Wykrętaki do urwanych śrub – zestaw 
	1
	Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej 54-56HRC, z walcowanym gwintem i drobną, lewą spiralą, wielkość 1-5  

	
	

	24. 
	Rysik traserski 
	2
	Kształt prosty z klipsem, długość 150mm

	
	

	25. 
	Szufelka metalowa 
	1
	Wykonanie z metalu, mocna rączka wytrzymująca duże obciążenia

	
	

	26. 
	Poziomica L – 1000 z magnesem 
	1
	aluminiowa, sztywność narzędzia, z wbudowanymi libellami co najmniej dwiema rurkowymi, dokładność pomiaru 0,5mm/m
	
	

	27. 
	Poziomica L – 400 z magnesem 
	1
	aluminiowa, sztywność narzędzia, z wbudowanymi libellami co najmniej dwiema rurkowymi, dokładność pomiaru 0,5mm/m
	
	

	28. 
	Wiertła do betonu i granitu z chwytem walcowym
	1
	
Wiertło udarowe ze wstawkami z węglikiem spiekanym, w kasecie z tworzywa sztucznego  
	
	

	29. 
	Tarcza do szlifierki stołowej 
	2
	Wymiary: 250x25x32 wykonanie –elektrokorund szlachetny, elektrokorund zwykły

	
	

	30. 
	Pistolet na klej w laskach 
	1
	Do pracy laskami kleju o średnicy 11mm

	
	

	31. 
	Wiertła SDS +  / zestaw 
	1
	Wiertło udarowe, chwyt SDS+, wstawki z węglika spiekanego, zestaw 5 wierteł – 5x110,6x110,6x160,8x160,10x160 w kasecie z tworzywa

	
	

	32. 
	Zwory szybko mocujące kpl 3 szt. 
	1
	Rozpiętość szczęk 150mm, 300mm, 600mm, szyna ruchoma ze specjalnej stali, na szczękach nakładki ochronne 

	
	

	33. 
	Szczypce ślusarskie – zestaw 
	1

	6 części w pudełku z tworzywa , główki chromowane z nakładkami z wielokomponentowego tworzywa sztucznego
	
	

	34. 
	Szczypce elektryczne 1000  V – zestaw 
	1

	Zestaw 3 szczypiec w walizce z tworzywa zawiera kombinerki, szczypce tnące boczne i szczypce tnące boczne wydłużone, do prac pod napięciem 1000V zgodnie z normami IEC 60 900, DIN EN 60 900
	
	

	35. 
	Punktak ślusarski 
	1

	stal  chromowo-wanadowo-molibdenowa, ulepszona głowica uderzeniowa zapobiegająca odpryskom,
	
	

	36. 
	Wyciskacz mas plastycznych 
	1
	trwała i solidna konstrukcja, do zastosowania zasobnikami 300 ml, trwały korpus ergonomiczna rękojeść, stalowy tłok i łożysko, obracane łożysko, automatyczna blokada spustu,
	
	

	37. 
	Kielnia wygładzająca  280x130mm
	1

	ergonomiczna rękojeść , materiał inox , 
	
	

	38. 
	Laserowy miernik odległości do 70 m 
	1
	Precyzyjne i szybkie pomiary, dokładność  pomiaru w zakresie do 70m pomiar ciągły, pośredni pomiar długości, funkcja dodawania i odejmowania, możliwość zamontowania na statywie, ochrona IP54
	
	

	39. 
	Wiertarka stołowa na wiertła walcowe do 16 mm 
	1
	Moc 500W, obroty wrzeciona 500-2520obr/min, 5 zakresów prędkości, wymiary stołu 235mm x 220mm, odległość osi wrzeciona od kolumny: 152 mm

	
	

	40. 
	Klucze płaskie – zestaw 

	1
	12 części, 6-32mm, wykonanie wg DIN 3110, ISO 3318, chromowane, odchylone o  15 stopni główki, poręczny owalny chwyt
	
	

	41. 
	Klucze oczkowo – płaskie – zestaw 

	1
	12 części 6-22mm, wykonane wg DIN 3113, ISO 3318,wykonanie ze stali chromowo-wanadowej kute, chromowane matowo, położenie szczęki 15 stopni
	
	

	42. 
	Klucze imbusowe 
	1

	9 części,1-5-10mm, skrócony trzon pozwalający na pracę w wąskich przestrzeniach, dłuższy trzon pozwalający na pracę pod kątem 20stopni , pakowane w klips gumowy
	
	

	43. 
	Suwmiarka 150 mm 
	1

	szczęki wew. – zew., głębokościomierz, blokada, dokładność 0,05 mm, 
	
	

	44. 
	Miara zwijana 3 m 
	1

	Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, szerokość taśmy stalowej 12,7mm, II klasa dokładności, blokada i automatyczne zwijanie taśmy 
	
	

	45. 
	Miara zwijana 5 m 
	1

	Ergonomiczna obudowa wykonana z tworzywa, szerokość taśmy stalowej 19mm, II klasa dokładności, blokada i automatyczne zwijanie taśmy
	
	

	46. 
	Cyrkiel traserski 
	1

	Długość 200mm , mocne ramiona wykonane ze stali, ostrza hartowane, szlifowane i docierane, śruba mocująca przechodząca przez oba ramiona z nakrętką szybkomocującą
	
	

	47. 
	Kątomierz uniwersalny 
	1

	Wykonany ze stali nierdzewnej, odczyt przez szkło powiększające, 3 szyny pomiarowe o długości 150,200,300mm, w opakowaniu z tworzywa sztucznego
	
	

	48. 
	Lampa warsztatowa 
	2

	Z ramieniem o długości 500mmm ochrona IP20, żarówka 20W, zacisk śrubowy
	
	

	49. 
	Komplet dłut do betonu SDS+ 
	1

	Zestaw 3 części, 1x dłuto szpiczaste, 1x dłuto płaskie, 1x dłuto łopatkowe,
	
	

	50. 
	Zestaw gwintowników narzynek i wierteł pod gwint 
	1

	Zestaw 30 części, wiertła HSS-G szlifowane, narzynki HSS,  zestaw w kasecie metalowej przeznaczony do wintów zewnętrznych i wewnętrznych M3 do M12 
	
	

	51. 
	Obcęgi do gwoździ 
	1

	Długość 225, wykonanie wg Din ISO 9243, główka polerowana, rękojeść pokryta tworzywem
	
	

	52. 
	Nóż do kabli ze szpikulcem 
	1

	2 częściowy ze składanym ostrzem z nacięciem i ostrzem do poszerzania
	
	

	53. 
	Zestaw kluczy nasadowych 1/2 ” i 1/4 ”
	1
	Wykonanie ze stali chromowo-wanadowej, 49części,  narzędzia 1-4” - nasadki 4-13mm,grzechotka z przełącznikiem, bity, 2 przedłużki, przegub. Narzędzia ½” – nasadki  10-24, grzechotka z przełącznikiem, 3 przedłużki, przegub, adaptery
	
	

	54. 
	Lusterko teleskopowe 
	1

	Długość 260mm, korpus lusterka i rękojeść z tworzywa sztucznego
	
	

	55. 
	Młotek ślusarski 0,3 kg 
	1

	Wykonanie wg DIN 5111, trzonek ergonomiczny hikorowy lakierowany z hartowaną tulejką ochronną
	
	

	56. 
	Młotek ślusarski 0,5 kg 
	1

	Wykonanie wg DIN 5111, trzonek ergonomiczny hikorowy lakierowany z hartowaną tulejką ochronną
	
	

	57. 
	Młotek ślusarski 0,8 kg
	1
	Wykonanie wg DIN 5111, trzonek ergonomiczny hikorowy lakierowany z hartowaną tulejką ochronną
	
	

	58. 
	Młotek gumowy 
	1

	Wykonanie wg normy DIN 5128-90, ze specjalnej gumy o twardości 90HRC, trzonek jesionowy, obuch 60mm
	
	

	59. 
	Gwoździownica  L-500, L-800 zestaw
	1+1

	stal wysokogatunkowa, kuta, sześciokątna, 2  części robocze, długość 500 i 800mm 
	
	

	60. 
	Szczotka stalowa ręczna druciana 
	1

	5-rzędowa, drut stalowy 0,35mm, gładki, hartowany w oleju, rękojeść z drewna bukowego
	
	

	61. 
	Szczotka ręczna mosiężna druciana 
	1

	5-rzędowa, drut miedziany falisty 0,30mm, rękojeść z drewna bukowego
	
	

	62. 
	Szczotka ręczna 1 – rzędowa 
	1

	Drut stalowy falisty 0.30mm, okuty w szynie metalowej, rękojeść z tworzywa sztucznego
	
	

	63. 
	Nożyce krawieckie 
	1

	200mm, 1 oczko okrągłe, 1 oczko podłużne pokryte czarnym lakierem, ostrza polerowane
	
	

	64. 
	Skrzynka uciosowa 
	1

	solidna plastikowa skrzynka do zacinania pod kątem 45, 60 i 90 stopni, szerokość cięcia około 80mm,
	
	

	65. 
	Piłka uciosowa z regulacją długości cięcia 
	1

	solidny i stabilny model, antypoślizgowe stopki i 2-uchwyty z 4 prowadnicami do precyzyjnego prowadzenia piły, ograniczniki długości cięcia, skokowe ustawienie kąta cięcia na 90, 45, 36, 30, 22,5 stopnia, płynne ustawienie kąta cięcia w prawo i lewo, brzeszczot z hartowanymi zębami do drewna, aluminium, tworzyw sztucznych   
	
	

	66. 
	Kątownik stolarski 
	1

	Wykonany ze stali nierdzewnej, rękojeść z tworzywa, dwustronna skala
	
	

	67. 
	Kielnia wygładzająca uzębiona 
	1

	280x130mm, stal nierdzewna, rączka ergonomiczna, zęby 6x6mm
	
	

	68. 
	Szpachla malarska 20, 50, 100mm
	1+1+1

	ze nierdzewnej stali szlachetnej, ergonomiczna rękojeść
	
	

	69. 
	Nóż metalowy z ostrzem łamanym 
	1

	Obudowa metalowe,  ostrze łamane 18mm, blokada ostrza 
	
	

	70. 
	Płótno ścierne gr.  60 arkusz 

	10
	Arkusz 230x280
	
	

	71. 
	Płótno ścierne gr.  100 arkusz

	10
	Arkusz  230x280
	
	

	72. 
	Szczypce do rur - zestaw 
	1

	Wykonanie wg DIN 5234 Forma C, 3 części 1”,1,5”,2”
	
	

	73. 
	Laser krzyżowy ze statywem 
	1

	samopoziomujący laserowy krzyżowy z magnetycznym tłumieniem drgań, 2 płaszczyzny (poziom, pion), blokada wahadła, magnetyczna podstawa, wskaźnik braku poziomowania, mocowanie do statywu, statyw, zasięg około 30 m, 
	
	

	74. 
	Rusztowanie jezdne ze schodami 

	1
	kółka jezdne z regulacją wysokości oraz hamulcem, aluminiowe burty , łatwy dostęp do środka, poręcze  przy schodach, systemy odblokowujące zabezpieczenia pomostów, antypoślizgowe profilowane szczeble, szybki montaż, zabezpieczenia do łączenia ram rusztowań, teleskopowe podpory boczne, wysokość rusztowania 5,20 m, wysokość ostatniego podestu 4,2 m, wysokość robocza 6,2 m, 
	
	

	75. 
	Klucze imbusowe TORX 
	1

	9 części, T8-T40,wykonane ze stali narzędziowej czernionej, mocowane w klipsie gumowym 
	
	

	76. 
	Klucze francuzy – zestaw 
	1

	1szt. 35x200, 1szt 55x270, szczęki rowkowane, rękojeść radełkowana, główki czernione
	
	

	77. 
	Klucze szwedzkie – zestaw 
	1

	1x długość 200mm, 1x długość 300mm, chromowane, szczęki odchylone 15 stopni, główka szlifowana
	
	

	78. 
	Kątownik ze stopą – zestaw 
	1

	1x 200x130mm, 1x 300x175mm, wykonanie wg DIN 875/II, powierzchnie oszlifowane
	
	

	79. 
	Zestaw śrub, nakrętek i podkładek
	1
	M6-M10 288cz, pakowane w organizer z tworzywa sztucznego z przegródkami
	
	

	80. 
	Imadło maszynowe do wiertarki 
	
	Wielkość - 150mm, Korpus wykonany z żeliwa, wkładka szczękowa z1 pionową i poziomą pryzmą
	
	

	81. 
	Dłuto płaskie zestaw
	1
	Powierzchnia precyzyjnie szlifowana, ostrze z chromowo-wanadowej stali 61HRC kutej, rękojeść drewniana z łbem do pobijania, do ponownego ostrzenia
	
	

	82. 
	Skrobak trójkątny
	1
	Długość 150mm, szerokość ostrza 14mm, trójkątne ostrze ze szlifem wklęsłym, twardość ostrza 50-65 HRC, na 1/3 długości ergonomiczny drewniany uchwyt
	
	

	83. 
	Próbnik napięcia IP 40   
	1
	Zgodny z normami bezpieczeństwa IEC/EN 61243-3, dwubiegunowy, obudowa odporna na uderzenia z dwoma uchwytami pomiarowymi i kablem łączącym, do profesjonalnego pomiaru stałego przemiennego napięcia 
	
	

	84. 
	Drabina jednostronna 3+1
	1
	Wysokość drabiny po złożeniu 1,58m, wysokość podestu 0,88m, rozstaw 0,75
	
	

	85. 
	Pojemnik warsztatowy z możliwością sztaplowania
	60
	Wymiary 119/77/56 pojemność 0,2dm3, wykonany z tworzywa, możliwość opisu, kolor niebieski
	
	

	86. 
	Pojemnik warsztatowy z możliwością sztaplowania
	30
	Wymiary 224/144/108 pojemność 1,6dm3, wykonany z tworzywa, możliwość opisu, kolor niebieski
	
	

	87. 
	Pojemnik warsztatowy z możliwością sztaplowania
	20
	Wymiary 314/202/148 pojemność 4,0dm3, wykonany z tworzywa, możliwość opisu, kolor niebieski
	
	

	88. 
	Automatyczne szczypce do ściągania izolacji
	1
	Wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia, nóż automatycznie dopasowuje się pośrednicy kabla, ściąganie izolacji na długości  5-15mm i cięcie o przekroju do 2,5mm2
	
	

	89. 
	Szczypce do oczkowania 
	1
	Długość 160mm, wykonanie wg normy DIN ISO 5745, szczęki okrągłe, główka chromowana , rękojeści z nakładkami z tworzywa sztucznego
	
	

	90. 
	Wkrętaki precyzyjne zestaw
	1
	Zestaw 6 częsci 4xpłaski, 2 x krzyżowy, w stojaku z tworzywa
	
	

	91. 
	Tarcza do cięcia stali 125x1.0x22,23 
	5
	Kształt 41, twardość P, wysoka wydajność cięcia, duża żywotność 
	
	

	92. 
	Tarcza do cięcia stali kwasoodpornej 125x1.0x22,23 
	5
	Kształt 41, twardość P, wysoka wydajność cięcia, duża żywotność 
	
	

	93. 
	Tarcza do cięcia stali 125x3.2x22,23
	5
	Kształt 42 twardość P, wysoka wydajność cięcia, duża żywotność
	
	

	94. 
	Wiertarka udarowa do 13mm
	1
	Moc 750w, samozaciskowy uchwyt wiertarski do 13mm,  kompaktowa konstrukcja, ogranicznik głębokości, dodatkowa rękojeść, płynna regulacja obrotów
	
	

	95. 
	Wiertło NWKa 2.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	96. 
	Wiertło NWKa 3.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	97. 
	Wiertło NWKa 3.3mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	98. 
	Wiertło NWKa 3.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	99. 
	Wiertło NWKa 4.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	100. 
	Wiertło NWKa 4.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	101. 
	Wiertło NWKa 5.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	102. 
	Wiertło NWKa 5.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	103. 
	Wiertło NWKa 6.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	104. 
	Wiertło NWKa 6.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	105. 
	Wiertło NWKa 6.8mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	106. 
	Wiertło NWKa 7.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	107. 
	Wiertło NWKa 7.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	108. 
	Wiertło NWKa 8.0mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	109. 
	Wiertło NWKa 8.5mm HSS
	5
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	110. 
	Wiertło NWKa 9.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	111. 
	Wiertło NWKa 9.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	112. 
	Wiertło NWKa 10.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	113. 
	Wiertło NWKa 10.2mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	114. 
	Wiertło NWKa 10.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	115. 
	Wiertło NWKa 11.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	116. 
	Wiertło NWKa 11.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	117. 
	Wiertło NWKa 12.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	118. 
	Wiertło NWKa 12.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	119. 
	Wiertło NWKa 13.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	120. 
	Wiertło NWKa 13.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	121. 
	Wiertło NWKa 14.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	122. 
	Wiertło NWKa 14.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	123. 
	Wiertło NWKa 15.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	124. 
	Wiertło NWKa 15.5mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	125. 
	Wiertło NWKa 16.0mm HSS
	2
	Wykonane wg DIN 338metodą szlifowania, kąt wierzchołkowy 135 stopni z korekcją ścinu, stal szybkotnąca uszlachetniona 
	
	

	126. 
	Odkurzacz przemysłowy 1200W
	1
	Pochłania wszelkie pyły oraz wodę, przeznaczony do pracy na sucho i na mokro, system czyszczenia filtra, zintegrowana funkcja nadmuchu, trwały filtr poliestrowy, gwarancja 3 lata po zarejestrowaniu narzędzia
	
	



